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Kindle 3の破損したスクリーンを交換するための修理ガイドです。
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はじめにはじめに

Kindle 3の破損したスクリーンを交換するための修理ガイドです。

ツールツール:
iFixit開口ツール (1)
#0 プラスネジ ドライバー (1)

部品部品:
Kindle 3 Screen (1)

Kindle 3 スクリーンの交換 下書き： 2020-08-21ガイド ID: 29843 -

ã “ã ®æ–‡æ›¸ã ¯2021-01-08 10:44:16 AM (MST)ã «ä½œæˆ ã •ã‚Œã ¾ã —ã Ÿã€‚

© iFixit — CC BY-NC-SA jp.iFixit.com ãƒšãƒ¼ã‚¸8ã ®2

https://store.ifixit.fr/products/ifixit-opening-tool
https://store.ifixit.fr/products/phillips-0-screwdriver
http://powerbookmedic.com/


手順手順 1 — バッテリーバッテリー

  

いずれかのページめくりボタンの真上から始めて、てこのツールまたは同様のプラスチック製の

開封ツールを使用して、デバイスの背面をてこのように開けます。



ページめくりボタンを直接こじ開けようとしないでください。 ボタンが破損します。

最初の隙間をこじ開けるのに問題がある場合は、こじり具の平らな端を前から後ろのプレートの

継ぎ目に沿って、隙間に滑り込むまで動かします。


ツールを奥深くまで差し込まないでください。デバイス端に搭載されているオレンジのフレック

スケーブルを破損してしまうことがあります。


バックカバーを再装着する際は、まず下部の端をスライドしてからサイドから上部に向けてク

リップを装着します。
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手順手順 2

バッテリーコネクタを固定してい

る、シルバーの4mmプラスネジ2本
を外します。



手順手順 3

  

ネジで止められていたバッテリーの先端から、筐体よりバッテリーを持ち上げます。

バッテリーコネクタ下に付けられた2つのシルバーの座金が緩んでいます。紛失しないようご注意
ください。



バッテリーを再装着する際は、まず下側端をスライドして、2つの固定タブが上手く装着している
か確認してください。それからコネクタのネジを締めます。
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手順手順 4 — マザーボードアセンブリマザーボードアセンブリ

画像で示した位置に留められた、6
本のシルバープラスネジ を外しま
す。



手順手順 5

ディスプレイコネクタをこじ開け

て、マザーボード上のソケットから

接続を外します。
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手順手順 6

画像で示した位置からグレー色のプ

ラスネジ を11本外します。
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手順手順 7

上部端から持ち上げて、マザーボー

ド全体とミッドフレームアセンブリ

を一緒にKindle本体端からスライド
して取り出します。作業は慎重に行

なってください。
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デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。

手順手順 8 — スクリーンスクリーン

 

筐体から破損したスクリーンを取り出します。

外側から内側へ軽く押します。 フレームを壊さないように注意してください。

新しいスクリーンを取り付る際は、古い接着剤を再利用できます。

このモデルには2種類のバージョンがあります。TED060SCE(LF)T1-0IとED060SC7(LF)C1です。
ディスプレイ裏側のステッカーを確認して、ディスプレイと一致する交換用パーツを入手してく

ださい。
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