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はじめにはじめに

ヒートシンク側に向けて冷却エアを放出するための小さなモールドされたプラスチック製のカウリ

ングを交換します。

ツールツール:
T6トルクススクリュードライバー (1)
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手順手順 1 — ボトムカバーボトムカバー

 

ボトムカバーに切った窪みに親指を置きます。

ボトムカバーに塗られている白い点がアウターケースに内接するリングに合うまで、ボトムカ

バーを反時計回りに回します。



手順手順 2

底部カバーが外側ケースから外れる

ぐらいまでmini を傾けます。


ボトムカバーを取り外して脇に置き

ます。
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手順手順 3 — ファンファン

アンテナプレートの近くのロジック

ボードにファンを固定している2本
の11.3 mm T6トルクスネジを取り
外します。



手順手順 4

RAMに最も近いファンの耳を、外側
ケースに固定されたスタンドオフか

ら持ち上げて持ち上げます。



適度な力でファンがスタンドオフ

ネジから分離しない場合は、T6
トルクスドライバを使用してこの

ネジを単に取り外すことができま

す。
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手順手順 5

miniのコネクターにアクセスするた
めにminiからファンをを持ち上げま
す。



注意深くファンコネクタをロジック

ボード上のソケットから持ち上げる

ため、ファンケーブルを上に引っ張

ります。



ファンを取り外します。

手順手順 6 — カウリングカウリング

ヒートシンクにカウリングを固定し

ている3.5 mm T6トルクスネジを1
本取り外します。
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デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてくださ

い。

手順手順 7

アンテナプレートに最も近い端から

カウリングを持ち上げます。



アウターケースからカウリングを回

して外し、mini本体から取り出しま
す。
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