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はじめにはじめに

iPodのコントロール以外のすべてが機能する場合、新しいクリックホイールが必要な場合がありま
す。クリックホイールの交換は安価ですが、デリケートな修理です。

ツールツール:
ヒートガン (1)
iFixit 開口ピック6枚セット (1)
メタル製スパッジャー (1)
プラススクリュードライバー(#00) (1)
iFixit開口ツール (1)
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手順手順 1 — クイックホイールクイックホイール

  

ヒートガンを使って、iPod底面のプラスチックベゼルの下にある接着剤を柔らかくします。

プラスチックベゼルを溶かさないように、弱火の設定で、長時間ヒートガンを一定箇所に固定し

ないでください。


プラスチック製開口ツールを使って、ベゼルをiPodのケースからこじ開け、取り出します。
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手順手順 2

  

iPodの底面からメタル製リテイナーに留められたネジを2本外します。

長さ4.4 mm プラスネジ

長さ5.4 mmプラスネジ

緩んでいても、ネジが勝手に外れない場合があります。リテーナーを取り外す際は、ネジをなく

さないようにご注意ください。


プラスチック製開口ツールを使って、iPodの底からメタル製リテーナをこじ開け、取り外しま
す。
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手順手順 3

 

メタル製スパッジャーをiPod底面のDockコネクタのすぐ上にあるスロットに差し込みます。

メタルスパッジャーでクリックホイールの下端をこじ開けます。
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手順手順 4

 

クリックホイールとNanoのケースの間にギターのピックを挟んだら、メタル製スパッジャーを外
します。



ピックでクリックホイールの端をこじ開けると、クリックホイールがケースから外れます。

クリックホイールはまだリボンケーブルで固定されているので、まだ完全に取り外さないでくだ

さい。
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デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。

手順手順 5

 

片手でクリックホイールを持ち上げ、プラスチック製開口ツールを使って、ロジックボード上の

ソケットからクリックホイールリボンケーブルコネクタをこじ開けます。



クリックホイールを取り出します。

iPod Nano 5th Generation クイックホイー… 下書き： 2022-07-18ガイド ID: 3127 -

ã “ã ®æ–‡æ›¸ã ¯2022-07-20 08:50:12 PM (MST)ã «ä½œæˆ ã •ã‚Œã ¾ã —ã Ÿã€‚

© iFixit — CC BY-NC-SA jp.iFixit.com ãƒšãƒ¼ã‚¸7ã ®7


	iPod Nano 5th Generation クイックホイールの交換
	作成者: David Hodson
	はじめに

	ツール:
	手順 1 — クイックホイール
	手順 2
	手順 3
	手順 4
	手順 5


