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第5世代iPod NanoのVGAカメラを交換します。
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はじめにはじめに

第5世代iPod NanoのVGAカメラを交換します。

ツールツール:
ヒートガン (1)
iFixit開口用ピック(6枚セット) (1)
メタル製スパッジャー (1)
プラススクリュードライバー(#00) (1)
iFixit開口ツール (1)
Push Pin (1)
スパッジャー (1)
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手順手順 1 — ガラスパネルガラスパネル

  

スクリーンの付近の上部べゼルとアウターケースの間にiPod開口ツールを挿入してください。

デバイスの上部パネルを丁寧にiPod開口ツールで持ち上げます。

ベゼルは接着剤で固定されているため、除去する際には若干の力を必要とするかもしれません。

手順手順 2

iPod開口ツールを使って、ホールド
スイッチプレートのホールドスイッ

チボタンを引き離します。
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手順手順 3

2本の3.2mmのネジを取り外してく
ださい。



これらのネジは、アウターケースに

対して斜めになっていて、非常に小

さいものです。 鋭いドライバーを
使って、ネジの頭をつぶさないよう

に注意してください。



手順手順 4

スクリーン上部付近のアウターケー

スとメタル製ホールドスイッチプ

レートの間にiPod開口ツールを挿入
してください。



iPod開口ツールをわずかに持ち上げ
ている間、ホールドスイッチプレー

トをiPodから引き抜いてください。



ホールドスイッチプレートは、非常

に細くて裂けやすいリボンケーブル

によって、iPodに装着されていま
す。 それを壊さないように注意し
てください。
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手順手順 5

 

ガラスパネルは、4方面に留められた接着剤で固定されています。 以下のステップでは、ガラス
及び液晶パネルを割らないように、慎重に引き離してください。



デバイス上部のディスプレイとガラスパネルの間にiPod開口ツールを差し込んでください。

デバイスの裏側に向けてiPod開口ツールの持ち手を動かし、アウターケースからガラスをわずか
に持ち上げます。



ガラスパネルを、あまり上に持ち上げないでください。 この時点では、まだ完全にパネルを外さ
ないでください。ディスプレイスクリーンにダメージを与えてしまいます。
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手順手順 6

1つのiPod開口ツールでスクリーン
を持ち上げている間、ガラスパネル

のアウターケースと左上端の間にも

う1つのiPod開口ツールを挿入して
ください。



デバイスの上部で、ガラスとLCDの
間から最初のiPod開口ツールを取り
外してください。



手順手順 7

 

iPod開口ツールでわずかに上に持ち上げ、スクリーン右側の前面パネルとアウターケースの間に2
番目のiPod開口ツールを差し込みます。



接着剤を除去するため、パネル右端に沿って開口ツールを差し込み、2番目のiPod開口ツールをす
べらせてください。
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手順手順 8

 

ガラスとアウターケースの間に一枚目のiPod開口ツールを差し込み、2枚目のiPod開口ツールをフ
ロントガラスと外ケースの左側の間に挿入してください。



接着剤を除去しながら、デバイス底部に向けてiPod開口ツールをすべらせてください。

手順手順 9

ガラスをiPodの上部に最も近い側か
ら持ち上げて、Nanoからガラスパ
ネルを除去してください。
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手順手順 10 — クリックホイールクリックホイール

 

ヒートガンを使って、iPodの底側のプラスチック製ベゼルの下に留められた接着剤をほぐしま
す。



低温設定を使って、プラスチック製ベゼルが融けないように、ヒートガンを長時間あてないでく

ださい。


プラスチック製開口ツールを使って、iPodのケースからベゼルを持ち上げて外します。
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手順手順 11

  

iPodの底側から3本のネジを外します。

4.4mm傾斜プラスネジ　2本

5.4mmプラスネジ　1本

これらのネジは、ひとりでに落下する恐れがあるので、リテーナーを取り外すときに紛失しない

よう確認してください。


プラスチック製開口ツールを使って、iPodの底側からメタル製リテーナーを持ち上げて、取り外
します。
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手順手順 12

 

ドックコネクタのちょうど上のiPod底側にあるスロットに、メタル製スパッジャーを差し込みま
す。



メタル製スパッジャーを使って、クリックホイールの底部端を持ち上げます。
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手順手順 13

 

クリックホイールとNanoのケースの間にギターピックを差し込み、メタル製スパッジャーを取り
外します。



ギターピックを使って、ケースからクリックホイールが解放されるまで、クリックホイール端を

持ち上げます。



クリックホイールを完全に取り外さないでください。リボンケーブルで固定されています。
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手順手順 14

 

作業の邪魔にならないようクリックホイールを片手で持ち上げて、プラスチック製開口ツールを

使って、ロジックボード上のソケットからクリックホイールリボンケーブルのコネクタを持ち上

げます。



クリックホイールを取り外します。

手順手順 15 — ロジックボードアセンブリロジックボードアセンブリ

  

ヒートガンを使って、カメラ/マイクカバーの下に留められた接着剤を柔らかくします。

メタル製スパッジャーを使って、ケースからカメラ/マイクカバーをこじ開けて、取り外します。

カメラ付近のiPodケースにダメージを与えないようにすることは、不可能ではなくとも、極めて
難しいです。この作業は、iPodの機能には影響しませんが、外観は損なわれます。
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手順手順 16

バッテリーに固定された接着剤を除

去するため、iPod上部の外ケースと
バッテリーの間にメタル製スパッ

ジャーを挿入してください。



バッテリーに穴をあけたり、突いた

りしないようご注意ください。これ

が原因でバッテリーが引火する恐れ

があります。



手順手順 17

  

カメラとマイクの間に、内部コンポーネントがスライドするのを防止するための小サイズの白の

リテーナーがあります。


リテーナーの角にある穴にプッシュピンを差し込み、ケースから持ち上げます。
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手順手順 18

リテーナーを押し込んでアウター

ケースの穴を通せば、リテーナーを

押し込むためのスパッジャーは不要

になります。



ゆっくりと一定の力でLCDの上部を
押し、ロジックボードアセンブリを

iPodの底部からスライドして出しま
す。



バッテリーを押さないでください。

バッテリーに穴が開き、発火する恐

れがあります。



ホールドスイッチのプレートが端に

引っかかってリボンケーブルが破れ

ないように、常に気を付けてくださ

い。
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手順手順 19

 

引き続き、ロジックボードアセンブリをiPodのアウターケースに通して、スパッガーで押し込ん
でください。



Nano内部は非常にタイトです。ロジックボードアセンブリを取り外す際は、根気よく、ゆっくり
と行い、コンポーネントやリボンケーブルがケースに引っかからないようにしてください。



ホールドスイッチのプレートがiPodの筐体に引っかかってケーブルが破れないように、開口部に
最も広い中央部にまっすぐ通します。
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手順手順 20

LCDの上部がアウターケースの下端
をクリアしたら、ロジックボードア

センブリをiPodの本体から取り外し
ます。



このとき、ホールドスイッチのプ

レートがクリックホイールの穴の底

に引っかからないように注意してく

ださい。



手順手順 21 — カメラカメラ

ロジックボードからカメラのリボン

ケーブルを覆っているオレンジ色の

テープを剥がします。
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デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。

手順手順 22

iPod開口ツールを使って、ロジック
ボード上のソケットからカメラコネ

クタを持ち上げます。



手順手順 23

ロジックボードからカメラを持ち上

げて外します。
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