
SodaStream Fountain Jet A200 CO2チューブチューブ

の交換の交換

このガイドでは、CO2供給用の炭酸チューブラインの交換方法を説明します。

作成者: Katie Fetters
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はじめにはじめに

このガイドでは、CO2供給用の炭酸チューブラインの交換方法を説明します。

手順手順 1 — フロントカバーを外すフロントカバーを外す

 

ボトルを外すためのボタン下部にある2つの突起を探します（デバイス前面）。

両方の突起を一緒に押し下げ、この部分を手前に引き出します。
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手順手順 2 — バックカバーを外すバックカバーを外す

 

デバイス両側にある2つのグレーのオーバル型のボタンを押します。

カバーがデバイスから外れるまでゆっくりと引き戻します。

ボタンを外して、背面から完全に引き抜きます。
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手順手順 3 — 炭酸ボタンを外す炭酸ボタンを外す

 

炭酸注入ボタンの下に手を入れ、上方へ引き上げ、背面側に向けて外します。

警告：炭酸ボタンを強く引っ張りすぎないように注意してください。このボタンの下には
バネがあり、緩むことがあります。
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手順手順 4 — チューブのキャップを閉めるチューブのキャップを閉める

 

炭酸注入ボタンの下、細い黒いチューブの先に白いキャップがあるので、反時計回りに回し

て外します。



デバイス前面にある2つ目の白いキャップを探します。両方の白いキャップを時計回りの方向
に回し、しっかりと取り付けてください。



手順手順 5 — デバイスを組み立てるデバイスを組み立てる

フロントカバーの突起をマシンの突

起に合わせ、所定の位置まで軽く押

します。
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再組立てする際は、この修理ガイドを逆の順番に従って作業を進めてください。
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