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はじめにはじめに

[video: http://www.youtube.com/watch?v=_mH3OZ0rUdw]

ガラス製フロントパネルを取り外して、お持ちのTouchの内部コンポーネントにアクセスしましょ
う。

ツールツール:
iFixit開口ツール (1)

部品部品:
iPod touch (3rd Gen) Front Panel

Assembly (1)
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https://store.ifixit.fr/products/ifixit-opening-tool
file:///Item/iPod_Touch_Gen_3_Front_Panel_Assembly


手順手順 1 — フロントパネルフロントパネル

第3世代Touchのガラス製フロント
パネルには、デバイス上下に幅広の

黒いストリップの下と外側端に沿っ

て接着剤で固定されたプラスチック

フレームが付いています。



左の写真(フロントパネルは既に取
り外し済み)は、プラスチックフ
レームに留められたメタル製クリッ

プ(赤で表示)の位置を示していま
す。 次の手順では、これらのク
リップ間の隙間からフロントパネル

をこじ開けます。



また、フロントパネルをデバイス左

上隅で接続している非常に細くてデ

リケートなタッチスクリーンリボン

ケーブル(コネクタの位置は緑色で
表示)に注意してください。
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手順手順 2

 

iPodの開口ツールをガラスのフロントパネルと音量調節ボタン周辺のプラスチックの間に差し込
みます。



Touchからツールを回転させて、ガラスパネル上をこじ開けます。

重要なポイントは慎重に作業を進めることです。内部コンポーネントを破損しないようにご注意

ください。
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手順手順 3

 

iPodの開口ツールをフロントパネルと周辺のプラスチックの間に差し込み、Touch本体左端に
沿ってある数カ所のポイントをこじ開けます。



ツールをフロントパネルの端に挿入してスライドさせないようにご注意ください。フロントパネ

ル自体にダメージを与えてしまいます。各ポイントを慎重にこじ開けてから次のポイントに移る

方法が一番です。
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手順手順 4

 

続けて上下端がTouch本体から持ち上がるまで、左側端をこじ開けます。

上下端がわずかに本体から持ち上がってきたら、開口ツールを使って、プラスチック周辺がク

リップから外れているか確認してください。



手順手順 5

こじ開ける作業を続けて、内部のメ

タルクリップから、プラスチックを

外れているか確認します。



Touch上部端に沿ってフロントパネ
ルをデバイス本体からさらに乖離し

ます。
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手順手順 6

  

前の手順に示した方法を使って、デバイス右端に沿ってフロントパネルをこじ開けます。

リアパネルからわずかに持ち上がるまでフロントパネルの周辺全体をこじ開けます。

さらにリアパネルのクリップから、プラスチックのパーツが完全に外れているか確認してくださ

い。


手順手順 7

ケーブルがTouchの左上コーナー付
近に繋がっていることを配慮しなが

ら、リアケースからフロントパネル

を持ち上げて外します。
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デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。

手順手順 8

スパッジャーの平面側先端(もしく
は開口ツール)を使って、ロジック
ボード上部からタッチスクリーンの

ケーブルコネクタを慎重にこじ開け

ます。



タッチスクリーンのリボンケーブル

は特にデリケートです。このリボン

ケーブルを切断しないように、接続

を外してください。



フロントパネルが外れました。ダ

メージがないかどうか確認してくだ

さい。プラスチック周辺がガラスパ

ネルの正面側と同じ高さでない場合

は、慎重に剥がして貼り付けます。



黒い部分の下側のフロントパネルに

傷を付けないように注意してくださ

い。デバイスを再組み立てした後、

傷が露出します。



Touchの再組み立てが完了すると、
ほこりや指紋がタッチ内に閉じ込め

られるため、ディスプレイの表面と

フロントパネルの内面の両方を必ず

クリーニングしてください。
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