
Game Boyスクリーンの交換スクリーンの交換

オリジナルGame BoyのLCDモノクロスクリーンを交換する方法です。
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はじめにはじめに

初代Game Boyの白黒液晶画面へのアクセス方法と交換方法。これは上級者向けの修理ですこれは上級者向けの修理です。この

修理を完了するには、はんだ付けの方法を知っている必要がありますので、iFixitの 半田付けガイ
ドを必ず参照してください。

注意注意：Game Boyのディスプレイによく起こる「縦線」の問題がある場合、新しいものに交換する
よりも古いスクリーンを修理する方が簡単です。古いスクリーンの修理については、このガイドに

従ってください。

ツールツール:
プラススクリュードライバー(#00) (1)
トライウイング用ドライバー (1)
iFixit開口ツール (1)
ピンセット (1)
ChipQuik SMD Removal Kit (1)
Soldering Workstation (1)

部品部品:
Game Boy Screen (1)
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https://jp.ifixit.com/Guide/%25E3%2581%25AF%25E3%2582%2593%25E3%2581%25A0%25E4%25BB%2598%25E3%2581%2591%25E3%2581%25A8%25E3%2581%25AF%25E3%2582%2593%25E3%2581%25A0%25E9%2599%25A4%25E5%258E%25BB%25E3%2581%25AE%25E4%25BD%259C%25E6%25A5%25AD%25E3%2582%25AC%25E3%2582%25A4%25E3%2583%2589/750
https://www.youtube.com/watch?v=l4PArFarm_k
file:///Store/Tools/Phillips-00-Screwdriver/IF145-006
file:///Store/Tools/Tri-point-Y1-Screwdriver/IF145-107
file:///Store/Tools/iFixit-Opening-Tool/IF145-335
file:///Store/Tools/Tweezers/IF145-020
file:///Store/Tools/ChipQuik-SMD-Removal-Kit/IF317-061
file:///Store/Tools/Soldering-Workstation/IF145-238
https://www.amazon.com/s?k=Game+Boy+Screen&ref=nb_sb_noss_2


手順手順 1 — バッテリーバッテリー

 

Game Boyの電源を切り、カートリッジを取り出します。

手順手順 2

  

指先(もしくは小さなコイン)を使って、バッテリードアのラッチを押し出して、バッテリードア
を外します。



リリース用のラッチはプラスチック製のバネが付いたクリップです。お持ちのGame Boyの老
朽化が進んでいる場合は、プラスチックが脆くなっている場合がありますのでご注意くださ

い。



カバーを交換するときは、カバーを元の位置に戻す前に、カバーについている2つのプラス
チック製のタブがバッテリー筐体底側にあるスロットに入っているか確認してください。
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手順手順 3

 

爪先を使って、バッテリー先端を＋側から押し出して、バッテリー本体を取り出します。

使用済みのバッテリーは適切に処理してください！

1ヶ月以上使用しない場合は、Game Boyからバッテリーを取り出します。

手順手順 4 — アウターケースアウターケース

デバイス裏側から6本のトライウイ
ングネジを外します。



Game Boyスクリーンの交換 下書き： 2022-02-11ガイド ID: 3371 -

ã “ã ®æ–‡æ›¸ã ¯2022-02-16 12:00:07 AM (MST)ã «ä½œæˆ ã •ã‚Œã ¾ã —ã Ÿã€‚

© iFixit — CC BY-NC-SA jp.iFixit.com ãƒšãƒ¼ã‚¸8ã ®4



手順手順 5

ネジを外した後、デバイスの前面

ケースと背面ケースを慎重に外しま

す。



損傷している可能性がある大型の

リボンケーブルで接続されている

ため、ケースを完全に分離しない

でください。



手順手順 6

リボンケーブルコネクタが露出する

ように、ケースの正面側をスライド

して下ろしてください。
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手順手順 7

親指と人差し指でリボンコネクタを

掴みます。リボンケーブルではな

く、コネクタがソケットから出てく

るまで、慎重に引っ張ります。



正面と裏側のケースを外します。

手順手順 8 — スクリーンスクリーン

アウターケースに回路基板を接続し

ているネジを10本外します。
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手順手順 9

 

プラスチックの開口ツールを使って、アウターケースから回路基板を取り出します。

簡単に回路基板が取り出せるようになるまで、回路基板の外側端全体に沿ってツールをスライド

します。


手順手順 10

回路基板とスクリーンを固定してい

る3つのプラスチック製クリップを
外します。
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デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてくださ

い。

手順手順 11

  

回路基板を裏返して、デバイスのスクリーンを露出させます。

スクリーンと回路基板を接続している2本のネジを外します。

手順手順 12

ディスプレイコネクタのハンダを外

して、スクリーンを交換するには、

このビデオインストラクションをご

覧ください。
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