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このガイドを参照して、お持ちのPlayStation 3の消耗したファンを交換しましょう。
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はじめにはじめに

このガイドを参照して、お持ちのPlayStation 3の消耗したファンを交換しましょう。

ツールツール:
#0 プラスネジ ドライバー (1)
#1 プラスネジ用ドライバー (1)
スパッジャー (1)
T10 トルクスドライバー (1)

部品部品:
Sony PlayStation 3 Fan (1)
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https://store.ifixit.fr/products/phillips-0-screwdriver
https://store.ifixit.fr/products/phillips-1-screwdriver
https://store.ifixit.fr/products/spudger
https://store.ifixit.fr/products/tr10-torx-security-screwdriver
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2380057.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.XSony+PlayStation+3+Fan+.TRS0&_nkw=Sony+PlayStation+3+Fan+&_sacat=0


手順手順 1 — スマートプレートスマートプレート

 

PS3の側面にあるゴム製のねじカバー（黒色）を スパッジャー（※1）の先端を用いて取り外しま
す。 ※1 先端が細く平らになっているヘラのような工具



ねじカバーには封印シールが張られています。この封印シールをはがすと「VOID」という文字が
シールに表示されます。



手順手順 2

セキュリティートルクスねじ（T10
8.5mm）を 外します。
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手順手順 3

  

スマートプレートをハードドライブベイの方向へスライドさせ、PS3本体から持ち上げて外しま
す。



手順手順 4

トップカバーには固定されていない

金属製の小さなブラケット（ねじ受
け）があります。よって紛失しない
よう注意して下さい。



PlayStation 3のファンの交換 下書き： 2021-06-24ガイド ID: 3489 -

ã “ã ®æ–‡æ›¸ã ¯2023-03-08 08:41:01 PM (MST)ã «ä½œæˆ ã •ã‚Œã ¾ã —ã Ÿã€‚

© iFixit — CC BY-NC-SA jp.iFixit.com ãƒšãƒ¼ã‚¸12ã ®4



手順手順 5 — トップカバートップカバー

7箇所のねじを取り外します。

プラスねじ（Phillips 52mm） x6

プラスねじ（Phillips 30mm） x1

手順手順 6

トップカバーをリアカバー端から持

ち上げて、PS3の正面側に向けてこ
れを回します。



上部カバーを取り外します。

右上の背面角にある穴に、プラス

チック製のフックがあります。プラ

スチック製のフックをスパッジャー

でゆっくり後方から押すと、ケーシ

ングの右後ろが外れます。
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手順手順 7 — Blu-ray ディスクディスク ドライブドライブ

Blu-ray 電源ケーブルをマザーボー
ドから外します。



コネクタをソケットから外すとき

は、真上に引き上げて下さい。
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手順手順 8

Blu-rayドライブは電源ユニット側付
近の端から持ち上げて、リボンケー

ブルにアクセスするためにフレーム

からBlu-rayドライブを回しながら外
します。



手順手順 9

  

指の爪を使って、Blu-rayリボンケーブルソケット上の固定フラップを跳ね上げます。

ソケットではなくではなく、固定フラップのみを跳ね上げているか確認してください。

リボンケーブルをソケットから取り外します。

Blu-ray ドライブを PS3から取り外します。

Blu-ray ドライブを交換する場合は、電源ケーブルを交換用のBlu-ray ドライブに取り付けます。
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手順手順 10 — マザーボードアセンブリマザーボードアセンブリ

コントロールボードのリボンケーブ

ルをマザーボード上のソケットから

まっすぐ引き上げ、取り外します。



手順手順 11

 

コントロールボードを底部ケースに固定している12mmプラスネジを2本外します。

コントロールボードとこれに接続しているケーブルをPS3から取り外します。
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手順手順 12

マザーボードアセンブリを底部ケー

スに固定している次の8本のネジを
外します。



12mmプラスネジ(ph2) 7本

30mmプラスネジ　1本

手順手順 13

コントロールボードブラケットを取

り外します。
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手順手順 14

 

スパッジャーの平面側先端を使って、底部ケースからハードドライブベイカバーをこじ開けま

す。



ハードドライブベイカバーを取り外します。

手順手順 15

マザーボードアセンブリを底部カ

バーから持ち上げて、外します。
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手順手順 16 — ファンファン

ヒートシンクに成形されたプラス

チック製フィンガーの下からファン

ケーブルを巻き戻して外します。



手順手順 17

マザーボードからファンの接続を外

します。



コネクタをまっすぐ引き抜き、マ

ザーボード上のソケットから取り外

します。
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デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。

手順手順 18

ファンをヒートシンクに固定してい

る5.7mm #0プラスネジを3本外しま
す。



手順手順 19

ケーブルが巻き込まれないよう注意

しながら、ヒートシンクからファン

を取り外します。
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