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はじめにはじめに

必要条件

ツールツール:
iFixit開口用ピック(6枚セット) (1)
iOpener (1)
プラススクリュードライバー(#00) (1)
スパッジャー (1)
ピンセット (1)

部品部品:
iPad mini & mini 2 Adhesive Strips (1)
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https://store.ifixit.fr/products/ifixit-opening-picks-set-of-6
https://store.ifixit.fr/products/iopener
https://store.ifixit.fr/products/phillips-00-screwdriver
https://store.ifixit.fr/products/spudger
https://store.ifixit.fr/products/tweezers
file:///Item/iPad_Mini_2_Adhesive_Strips


手順手順 1 — フロントパネルフロントパネル

 

スパッジャーの平面側先端を使って、ソケットからデジタイザーケーブルコネクタをまっすぐ持

ち上げて、外します。



ソケットからコネクタを持ち上げるときはご注意ください—ソケット上のピンは非常に脆く、
容易に壊れます！



手順手順 2

  

リアケースからデジタイザーボードを取り外すため、デジタイザーボードのバッテリー側の下に

スパッジャーをスライドさせます。



デジタイザーボードを持ち上げて、残りの接着剤を取り除きます。
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デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。

手順手順 3

iPadからフロントパネルを持ち上げ
て、取り外します。



iPad Mini 2 Wi-Fiのフロントパネルの交換 下書き： 2020-08-01ガイド ID: 36021 -

ã “ã ®æ–‡æ›¸ã ¯2021-01-18 12:33:31 AM (MST)ã «ä½œæˆ ã •ã‚Œã ¾ã —ã Ÿã€‚

© iFixit — CC BY-NC-SA jp.iFixit.com ãƒšãƒ¼ã‚¸4ã ®4


	iPad Mini 2 Wi-Fiのフロントパネルの交換
	作成者: Sam Goldheart
	はじめに

	ツール:
	部品:
	手順 1 — フロントパネル
	手順 2
	手順 3


