
iPod Shuffle 第第2世代のロジックボードアセンブ世代のロジックボードアセンブ

リの交換リの交換

お持ちの第2世代iPod Shuffleのロジックボードアセンブリを取り外します。

作成者: Andrew Bookholt
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はじめにはじめに

このガイドを参照して、お持ちのShuffleのロジックボードアセンブリを取り外しましょう。ロジッ
クボードアセンブリは、ロジックボード、ヘッドホンジャック、バッテリーを含みます。

ツールツール:
プラススクリュードライバー(#00) (1)
ピンセット (1)
iFixit開口ツール (1)
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https://store.ifixit.fr/products/phillips-00-screwdriver
https://store.ifixit.fr/products/tweezers
https://store.ifixit.fr/products/ifixit-opening-tool


手順手順 1 — ロジックボードアセンブリロジックボードアセンブリ

作業を開始する前に、画像のように

Shuffleの電源を切ります。


手順手順 2

 

iPod開口ツールの先端を使って、Shuffleのヘッドホンジャック側からプラスチック製カバーを持
ち上げます。



プラスチック製カバーを取り外して、脇に置きます。
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手順手順 3

Shuffleのヘッドホンジャック側から
プラスネジを2本外します。



手順手順 4

 

iPod開口ツールの先端を使って、Shuffleのヘッドホンジャック側からスチールカバーを取り外し
ます。
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手順手順 5

 

iPod開口ツールの先端を使って、Shuffleのコントロール側からプラスチック製カバーをこじ開け
ます。



プラスチック製カバーを取り外し、脇に置きます。

手順手順 6

 

ピンセットを使って、Shuffleからホールドスライダーとシャッフルスライダーを取り外します。
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手順手順 7

Shuffleのコントロール側に留められ
たプラスネジを2本外します。



手順手順 8

 

iPod開口ツールの先端を使って、Shuffleのコントロール側からスチール製プレートを取り外しま
す。
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手順手順 9

iPod開口ツールの先端を使って、ア
ウターケースに刻まれたリップから

Shuffleのヘッドホンジャック側にあ
るスチールプレートをわずかに持ち

上げます。



手順手順 10

 

iPod開口ツールを使って、アウターケースからロジックボードアセンブリを押し出し、ロジック
ボード端を掴みます。



アウターケースからロジックボードアセンブリを引き抜きます。
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デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
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