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この修理ガイドは、Segaジェネシスのアウターケースを取り外すためのすべてのステップを
説明する...

作成者: Erik Bjornstrom
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はじめにはじめに

この修理ガイドは、Segaジェネシスのアウターケースを取り外すためのすべてのステップを説明す
るものです。

ツールツール:

Tournevis cruciforme #1 (1)

手順手順 1 — アウターケースアウターケース

コンソールの下側にある6本のネジ
をプラス1番ドライバーで外しま
す。
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https://store.ifixit.fr/products/phillips-1-screwdriver


手順手順 2

Segaジェネシスを裏返して、上蓋
が上に来るように配置します。



手順手順 3

上部けーすをゆっくりと持ち上げま

す。



注注：：ケースとメイン基板はケースとメイン基板はLED配線配線
で接続されています。で接続されています。
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手順手順 4

LEDのリード線を垂直になるように
曲げます。



手順手順 5

LEDワイヤーのピンをスライドさせ
て、リードピンから外します。



注注：：どの色のワイヤーがどの長さのどの色のワイヤーがどの長さの

ピンに対応しているかをよく確認しピンに対応しているかをよく確認し

てください。てください。
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デバイスを再組み立てする際は、これらの修理ガイドを逆の順番に従って作業を進めてください。

手順手順 6

アウターケースからメイン基板を外

します。
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