
便座の交換便座の交換

劣化したり壊れた便座を交換します。
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はじめにはじめに

あなたのトイレの便座は古くなったり壊れていませんか？このガイドで、古い便座を新しい便座に
交換する方法を学べます。

ツールツール:
プラスネジ#2ドライバー (1)
Measuring Tape (1)

部品部品:
New Toilet Seat (1)
Screws (2)

special 20mm
Provided with the toilet seat
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file:///Item/Phillips_2_Screwdriver
http://www.amazon.com/dp/B000PSA6GU/
file:///Item/New_Toilet_Seat
file:///Item/Screws


手順手順 1 — 便座便座

購入する便座のサイズを把握するた

めに便器のサイズを測ります。



手順手順 2

 

現在ついている便座のヒンジの上部をひねってネジが現れるように便座を取り外します。
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手順手順 3

  

便座が外したネジを緩めます。

ネジは緩まないけど回り続ける場合は、裏面のプラスチック製ナットを掴んでやるとネジをナッ

トから緩めることができます。


新たに出現したエリアを綺麗に掃除します。こんな機会は滅多に無いので、有効活用しましょ

う。


手順手順 4

 

購入した便座に付属していた20mmのネジを穴に差し込んで締めます。
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前の便座に戻すには、以下の手順を逆に進めてください。

手順手順 5

便座のヒンジの穴をネジの頭に

フィットさせて便座を取り付けま

す。



手順手順 6

便座を外したのと逆方向にキャップ

をひねってキャップを締めます。
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