
Nitendo Entertainment System Game カートカート

リッジトレイの交換リッジトレイの交換

ゲームカートリッジの取り出しに問題がある場合、ファミコンを開き、ゲームカートリッジト

レイを取り...
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はじめにはじめに

ゲームカートリッジの取り出しに問題がある場合、ファミコンを開き、ゲームカートリッジトレイ

を取り外す必要があります。詳しくは、こちらのガイドをご覧ください。

ツールツール:

Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver (1)
プラスネジ#2ドライバー (1)

部品部品:

Nintendo NES-001 Game Cartridge Tray
(1)

手順手順 1 — ゲームカートリッジトレイゲームカートリッジトレイ

 

ゲーム機底面の13.25mmプラスネジ6本を、#2.5マイナスドライバーで外します。

ネジは本体から約40mm程度凹んだ位置に装着されています。

ゲーム機の右側を裏返して、両手で上部を引き上げて外します。
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https://www.ifixit.com/products/flathead-3-32-or-2-5-mm-screwdriver
https://www.amazon.com/2-phillips-screwdriver/s?k=2+phillips+screwdriver
https://www.ifixit.com/products/nintendo-nes-001-game-cartridge-tray


手順手順 2

 

メタルカバーに付けられた、13.25mmプラスネジ7本をプラスドライバー（#2）で外します。

メタルカバーを持ち上げて、コンソールの残りの部分から取り外してください。

手順手順 3

  

プラスドライバー（#2）を使って、カートリッジトレイから銀色の17.45mmのプラスネジ2本
を取り外します。



プラスドライバー（#2）を使って、カートリッジトレイからブロンズ13.25mmプラスネジ2本
を取り外します。



カートリッジトレイを手前にスライドさせ、72-PINコネクタから離し、マザーボードアセン
ブリから外します。
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デバイスを再組み立てする際は、これらの修理ガイドを逆の順番に従って作業を進めてください。

手順手順 4

 

注：カートリッジトレイの下には、黒い台形状のタブがあります（マークーを参照）。この
タブは、正しく組み立てられると、このようにマザーボードとシールドの下に入ります。



再組み立ての際には、トレイを上に向けるだけでなく、このタブをマザーボードの下に向け

るようにしてください。カートリッジトレイがたわみ、部品にストレスがかかり、カート

リッジのスプリング機構が結束される原因になります。
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