
MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 基板の交基板の交

換換

MacBook Pro 13&quot; Unibody Mid 2010 の基板を交換します。

作成者: Walter Galan
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はじめにはじめに

MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 の基板を交換します。

ツールツール:

Arctic Silver ArctiClean (1)
Arctic Silver Thermal Paste (1)
Phillips #00 Screwdriver (1)
Spudger (1)
T6 Torx Screwdriver (1)
Tri-point Y0 Screwdriver (1)

部品部品:

MacBook Pro 13" Unibody (Mid 2010) 2.4
GHz Logic Board (1)
MacBook Pro 13" Unibody (Mid 2010) 2.66
GHz Logic Board (1)

手順手順 1 — 下部ケースのネジを外す下部ケースのネジを外す

MacBook Pro 13インチ Unibodyに
留められた底ケースから次のネジを

10本外します。



3 mmプラスネジー7本

13.5 mmプラスネジー3本
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https://www.ifixit.com/products/arctic-silver-arcticlean
https://www.ifixit.com/products/arctic-silver-thermal-paste
https://www.ifixit.com/products/phillips-00-screwdriver
https://www.ifixit.com/products/spudger
https://www.ifixit.com/products/t6-torx-screwdriver
https://www.ifixit.com/products/tri-point-y0-screwdriver
https://www.ifixit.com/products/macbook-pro-13-unibody-mid-2010-2-4-ghz-logic-board
https://www.ifixit.com/products/macbook-pro-13-unibody-mid-2010-2-66-ghz-logic-board


手順手順 2 — 下部ケースを持ち上げて外す下部ケースを持ち上げて外す

取付台タブを外すため、底ケースを

わずかに持ち上げて、デバイス本体

の背中側に向けて押します。



手順手順 3 — バッテリーバッテリー

作業前の注意点として、放電を防ぐ

ためロジックボードからバッテリー

コネクターの接続を外してくださ

い。



スパッジャーの平面側先端を使っ

て、ロジックボード上のソケットか

らバッテリーコネクターを持ち上げ

ます。
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手順手順 4 — ファンファン

  

ファンコネクタを基板上のソケットからファンコネクタを引き抜きます。

コネクタの接続を外すには、ファンケーブルのワイヤ下からスパッジャーでツイストしなが

ら作業をすると上手くいきます。



ファンのソケットとファンのコネクタは2番目、3番目の画像で確認できます。スパッジャー
を使ってファンのコネクタをまっすぐソケットから引き抜く際に、基板に付いているプラス

チックのファンソケットを壊さないようご注意ください。基板のレイアウトは2番目の画像で
確認できますが、お手元のデバイスのデザインと若干異なることがあるかもしれません。

ファンソケットは同じはずです。



手順手順 5

次の3本のネジを外します。

7 mm T6 トルクスネジー1本

5.4 mm T6トルクスネジー2本
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手順手順 6

上部ケースからファンを取り出しま

す。



手順手順 7 — 基板基板

  

ディスプレイデータケーブルのロックに固定されたプラスチックのタブを掴んで、コン

ピューターのDC-Inサイドに向けて回転させます。


ゆっくりとディスプレイデータケーブルのコネクタを基板と並行に引っ張ります。

コネクタを上向きに引っ張らないでください。コネクタにダメージを与えてしまいます。
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手順手順 8

 

ディスプレイデータケーブルのブラケットに上部ケースを固定している2本のネジを外しま
す。



8.6 mmプラスネジー1本

5.6 mmプラスネジー1本

ディスプレイデータケーブルのブラケットを上部ケースから持ち上げます。
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手順手順 9

スパッジャーの平面側先端を使っ

て、サブウーファーと右側スピー

カーのコネクタを基板から引き上げ

ます。



手順手順 10

カメラケーブルコネクタを光学ドラ

イブ側に向けて引っ張り、基板から

接続を外します。



このソケットはメタル製で簡単に曲

がってしまいます。コネクタを基板

上のソケットと接続させる前に、位

置を合わせて確認してください。
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手順手順 11

  

スパッジャーの平面側先端を使って、光学ドライブ、ハードドライブ、トラックパッドケー

ブルコネクタを基板から引き抜きます。



手順手順 12

  

爪先やスパッジャーの先端を使って、キーボードリボンケーブル用のZIFソケット上の固定用
ケーブルを引き上げて裏返します。



キーボード用リボンケーブルをソケットからスライドさせるには、スパッジャーを使ってく

ださい。
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手順手順 13

キーボードバックライト用のリボン

ケーブルソケットから黒色のテープ

で小さな一片を剥がします。



手順手順 14

  

スパッジャーの先端を使って、キーボードバックライト用のリボンケーブル用のZIFソケット
上の固定ブラップケーブルを引き上げて裏返します。



スパッジャーを使って、ソケットからキーボードのバックライトリボンケーブルをスライド

します。



Page 9 of 17



手順手順 15

スパッジャーの平面側先端を使っ

て、基板からバッテリーインディ

ケーター用ケーブルコネクタを引き

抜きます。



手順手順 16

スパッジャーの先端を使って、上部

ケースに留められた接着剤からマイ

クを引き上げます。
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手順手順 17

次のネジを外します。

7 mm T6トルクスネジー2本

3.3 mm T6トルクスネジー5本

4 mm T6トルクスネジー2本
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手順手順 18

 

基板を取り出す前にバッテリーを取り出す必要はありませんが、基板を簡単に安全に取り出

しやすくなります。バッテリーを残す場合は、基板をバーコード付近のバッテリーケース側

に向けて曲げないようにご注意ください。



上部ケースにバッテリーを固定している次のトライポイントネジを外します。

5.5 mmトライポイントネジー1本

13.5 mmトライポイントネジー1本

上部ケースからバッテリーを取り出します。
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手順手順 19

 

上部ケースの横側がクリアになるまで、基板を左側から持ち上げます。

上部ケースサイドから基板を持ち上げて取り出します。DC-Inボードが絡まないようにご注意
ください。



手順手順 20 — ヒートシンクヒートシンク

基板にヒートシンクを固定している

8.5 mm プラスネジを4本外します。


これらの各ネジの下にバネが付いて

います。紛失しないようにご注意く

ださい。
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手順手順 21

基板からヒートシンクをゆっくりと

持ち上げます。



ヒートシンクを基板上に再装着す流

際は、新しい放熱グリスを取り付け

てください。放熱グリスの塗布方

法のガイドを参照してください。



手順手順 22 — 基板基板

マイクケーブルコネクタと左側ス

ピーカーケーブルコネクタを覆って

いるテープを剥がします。
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https://jp.ifixit.com/Guide/%25E6%2594%25BE%25E7%2586%25B1%25E3%2582%25B0%25E3%2583%25AA%25E3%2582%25B9%25E3%2581%25AE%25E5%25A1%2597%25E5%25B8%2583%25E6%2596%25B9%25E6%25B3%2595/744


手順手順 23

スパッジャーの平面側先端を使っ

て、基板から左側スピーカーのコネ

クタを引き抜きます。



手順手順 24

スパッジャーの平面側先端を使っ

て、基板からマイクケーブルのコネ

クタを引き抜きます。
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手順手順 25

基板に左側スピーカーとマイクアセ

ンブリを固定している接着剤をゆっ

くりと剥がします。



手順手順 26

基板上のソケットからDC-Inボード
のコネクタを引っ張り、DC-Inボー
ドの接続を外します。
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デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてく

ださい。

手順手順 27

 

RAMから両側タブを同時に押して、チップの両側にあるタブを外します。

これらのタブはチップを固定しており、外すと”カチ’と音がします。

RAMチップが取り出せたら、ソケットからまっすぐ引き出してください。

2番目のRAMチップが搭載されている場合は、この手順を繰り返してください。

基板のみが残ります。
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