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はじめにはじめに

MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 のサブウーファーと右側スピーカーを交換します。

ツールツール:
プラススクリュードライバー(#00) (1)
スパッジャー (1)

部品部品:
MacBook Pro 13" Unibody Subwoofer

and Right Speaker (1)
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https://store.ifixit.fr/products/phillips-00-screwdriver
https://store.ifixit.fr/products/spudger
file:///Item/MacBook_Pro_13%2522_Unibody_Subwoofer_and_Right_Speaker


手順手順 1 — 下部ケースのネジを外す下部ケースのネジを外す

MacBook Pro 13インチ Unibodyに
留められた底ケースから次のネジを

10本外します。



3 mmプラスネジー7本

13.5 mmプラスネジー3本

手順手順 2 — 下部ケースを持ち上げて外す下部ケースを持ち上げて外す

取付台タブを外すため、底ケースを

わずかに持ち上げて、デバイス本体

の背中側に向けて押します。
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手順手順 3 — バッテリーバッテリー

作業前の注意点として、放電を防ぐ

ためロジックボードからバッテリー

コネクターの接続を外してくださ

い。



スパッジャーの平面側先端を使っ

て、ロジックボード上のソケットか

らバッテリーコネクターを持ち上げ

ます。



手順手順 4 — 光学ドライブ光学ドライブ

事前の安全確認として、漏電を防ぐ

ために基板からサブウーファーのコ

ネクタから接続を外してくださ
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い。この手順はオプションで必須でこの手順はオプションで必須で

はありません。はありません。

サブウーファーのコネクタの上部に

付いている柔らかいパッドを外し

て、基板上のソケットからコネクタ

をゆっくりと引き抜きます。



手順手順 5

カメラケーブルの接続を外す前に、

作業の邪魔にならない位置へ接着剤

で基板に固定された(赤色でマーク)
小さな透明のプラスチック製ケーブ

ルリテイナーをスライドする必要が

あります。カメラケーブルのコネク

タからリテイナーをスライドする際

に、基板上のコンポーネントにダ

メージを与えないようご注意くださ

い。



カメラケーブルのコネクタを光学ド

ライブ側に引っ張り、基板から接続

を外します。



このソケットはメタル製で、簡単に

変形することがあります。ソケット

とコネクタを合わせる前に、基板上

で並べて、取り付け位置を合わせて

ください。
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手順手順 6

スパッジャーの平面側先端を使っ

て、光学ドライブのコネクタを基板

からまっすぐ引き抜きます。



手順手順 7

スパッジャーの平面側先端を使っ

て、ハードドライブのコネクタを基

板からまっすぐ引き上げます。
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手順手順 8

上部ケースにサブウーファを固定し

ている次のネジを外します。



長さ 3.8 mm プラスネジー1本

長さ 5mm プラスネジー1本

手順手順 9

 

サブウーファーはまだ右側スピーカーに固定されています。まだ完全に外さないでください。

サブウーファーを光学ドライブから持ち上げて、デバイス上で保管してください。
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手順手順 10

 

カメラケーブルのブラケットを上部ケースに固定している10 mmプラスネジを2本外します。

一番左側のネジはカメラケーブルの中に付いたままです。

カメラケーブルのブラケットを上部ケースから持ち上げます。
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手順手順 11

 

光学ドライブと上部ケースを固定している2.5 mmプラスネジを3本外します。

右側端から光学ドライブを持ち上げて、コンピュータから引き抜きます。

手順手順 12 — サブウーファーサブウーファー＆＆右側スピーカー右側スピーカー

右側スピーカーのケーブルを覆って

いる黒色のテープの一片を剥がしま

す。



このテープの下に直接パワーボタン

リボンケーブルがあるため、作業に

は注意してください。
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デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてくださ

い。

手順手順 13

スパッジャーの先端を使って、上部

ケースに右側スピーカーを固定して

いる接着剤を剥がします。



手順手順 14

上部ケースからサブウーファーと右

側スピーカーのアセンブリを持ち上

げます。
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