
MacBook Air 11インチインチ Late 2010 SSD交換交換
MacBook Air 11インチ Late 2010のSSDを交換します。

作成者: Andrew Bookholt
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はじめにはじめに

このガイドは、MacBook Air 11インチ Late 2010 のSSDをアップグレードまたは交換するために使
用します。この MacBook Air は 専用のストレージドライブコネクタ を使用しており、アダプタを
使用しない一般的な M.2 ドライブと互換性がありません。

この修理を行う前に、可能な限り 既存のSSDをバックアップ してください。その後、インター
ネットリカバリを行うか、起動可能な外部ドライブを作成して新しいドライブへの macOS インス
トールと新しい SSD へのデータ移行を準備することができるようにします。

最後に、MacBook Airから工場出荷時のSSDを交換する前に、macOS 10.13 High Sierra（またはそ
れ以降のmacOS）をインストールすることを強くお勧めします。ほとんどの新しいSSDには、High
Sierraより前のバージョンのmacOSにはない、アップデートされたストレージドライバが必要で
す。

ツールツール:
P5 ペンタローブネジ用ドライバー (Retina

MacBook Pro/Air用) (1)
スパッジャー (1)
T5トルクスドライバー (1)

部品部品:
Macbook Air 11" and 13" (Late 2010/Mid

2011) SSD (1)
OWC Aura Pro SSD for Macbook Air 11"

and 13" (Late 2010-Mid 2011) (1)
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https://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/igi/n4Fo16YKi45Y5JxL.full
https://jp.ifixit.com/Guide/How+to+create+a+macOS+Time+Machine+backup/119046
https://jp.ifixit.com/Guide/%25E3%2582%25A4%25E3%2583%25B3%25E3%2582%25BF%25E3%2583%25BC%25E3%2583%258D%25E3%2583%2583%25E3%2583%2588%25E5%259B%259E%25E5%25BE%25A9%25E3%2582%2592%25E4%25BD%25BF%25E7%2594%25A8%25E3%2581%2597%25E3%2581%25A6macOS%25E3%2582%2592%25E6%2596%25B0%25E3%2581%2597%25E3%2581%2584SSD%25E3%2581%25AB%25E3%2582%25A4%25E3%2583%25B3%25E3%2582%25B9%25E3%2583%2588%25E3%2583%25BC%25E3%2583%25AB%25E3%2581%2599%25E3%2582%258B%25E6%2596%25B9%25E6%25B3%2595/119499
https://jp.ifixit.com/Guide/%25E8%25B5%25B7%25E5%258B%2595%25E7%2594%25A8USB%25E3%2582%2592%25E4%25BD%259C%25E6%2588%2590%25E3%2581%2599%25E3%2582%258B%25E6%2596%25B9%25E6%25B3%2595/66371
file:///Store/Tools/P5-Pentalobe-Screwdriver-Retina-MacBook-Pro-and-Air/IF145-090
file:///Store/Tools/Spudger/IF145-002
file:///Store/Tools/T5-Torx-Screwdriver/IF145-039
file:///Item/Macbook_Air_11%2522_and_13%2522_%2528Late_2010_Mid_2011%2529_SSD
file:///Store/Mac/OWC-Aura-Pro-SSD-for-MacBook-Air-11-Inch-and-13-Inch-Late-2010-Mid-2011/IF188-121


手順手順 1 — 下部ケース下部ケース

作業を始める前に、コンピュータを

閉じて、柔らかい表面の上に置いて

ください。



次の10本のネジを取り外します。

8mm 星形ペンタロープネジ　2本

2.5mm 星形ペンタロープネジ　8
本



8本の星形ペンタローブネジを取り
外すために必要な特殊ドライバー

は、こちらです。



手順手順 2

ディスプレイと下部ケースの間に指

を入れ、上に引っ張って下部ケース

を本体から外します。



下部ケースを取り外して脇に置きま

す。
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https://jp.ifixit.com/Store/Tools/P5-Pentalobe-Screwdriver-Retina-MacBook-Pro-and-Air/IF145-090


手順手順 3 — バッテリーバッテリー

 

このステップでは、作業中に接触して他の部品にショートさせるのを避けるためバッテリーを外

します。


スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボード上のソケットから接続を外すため、バッテ

リーコネクターの短辺両側を上に持ち上げます。



コネクターが不意にソケットに接触しないよう、バッテリーケーブルをロジックボードから離す

ように少し曲げます。
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手順手順 4 — SSD

SSDをロジックボードに固定してい
る1つの2.9 mm T5トルクスネジを
取り外します。
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デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてくださ

い。

手順手順 5

 

一方の手でSSDを掴み引き上げて、スパッジャーを使って差し込み、SSDの解放側を持ち上げま
す。



SSDを過剰に高くまで持ち上げないで下さい。

ドライブをソケットからまっすぐ引いてロジックボードから取り外します。

SSDを再装着する際は固定ネジを取り付ける前に、SSDが正しい位置に取り付けられているか確
認してください。
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