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はじめにはじめに

消耗した右側スピーカーを交換するには、このガイドを参照してください。

ツールツール:
MacBook Air 星形ペンタローブネジ用ドライ
バ (1)
スパッジャー (1)
T5トルクスドライバー (1)

部品部品:
MacBook Air 13" (Late 2010) Right

Speaker (1)

MacBook Air 13インチ Late 2010 右側スピ… 下書き： 2019-04-30ガイド ID: 4504 -

ã “ã ®æ–‡æ›¸ã ¯2023-02-17 12:14:31 PM (MST)ã «ä½œæˆ ã •ã‚Œã ¾ã —ã Ÿã€‚

© iFixit — CC BY-NC-SA jp.iFixit.com ãƒšãƒ¼ã‚¸8ã ®2

https://www.ifixit.com/products/p5-pentalobe-screwdriver-retina-macbook-pro-and-air
https://www.ifixit.com/products/spudger
https://www.ifixit.com/products/t5-torx-screwdriver
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=MacBook+Air+13%2522+%2528Late+2010%2529+Right+Speaker&_sacat=0&LH_TitleDesc=0&_osacat=0&_odkw=MacBook+Air+11%2522+2012+Left+Speaker&LH_TitleDesc=0


手順手順 1 — 下部ケース下部ケース

作業を始める前に、デバイスの電源

を切り、デバイス本体を閉じて裏返

し、タオルなど柔らかい表面上に載

せてください。



次のネジを10本外します。

9 mm 星形ペンタローブネジー2
本



2.6 mm 星形ペンタローブネジー
8本



この星形ペンタローブネジを外すに

は特殊ドライバーが必要です。こち

らからご購入できます。



手順手順 2

指をディスプレイと下部ケースの間

に差し込み、Airから下部ケースを持
ち上げます。



下部ケースを取り出して、傍に置き

ます。
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https://www.ifixit.com/products/p5-pentalobe-screwdriver-retina-macbook-pro-and-air


手順手順 3 — バッテリーバッテリー

バッテリコネクタに付いている透明

プラスチックのプルタブを掴み、Air
の前方に向けて引っ張り、ロジック

ボードからバッテリを外します。



コネクタを外すときにコネクタを上

に持ち上げないでください。


手順手順 4

バッテリーを上部ケースに固定して

いる次の5本のネジを取り外します:


6.3mm T5トルクスネジ　3本

2.4mm T5トルクスネジ　2本
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手順手順 5

バッテリーを取り扱う際は、露出し

たリチウムポリマーセルに接触した

り押さえたりしないでください。



ロジックボード付近の端からバッテ

リーを持ち上げ、上部ケースから取

り出します。



この修理ガイドを完成したら、新し

く装着したバッテリーのカリブレー

ションを行なってください。



100％になるまで充電します。充
電後も最低2時間はプラグを繋げ
たままにします。それからプラグ

を外して、通常通り使用しなが

ら、自然に放電させます。バッテ

リー残量小のサインが表示された

ら、これまでの作業を保存して、

スリープ状態になるまで放置して

ください。スリープ状態に入った

ら、少なくとも5時間置きます。
それから一気に100％まで充電し
ます。



新しいバッテリーを装着後、通常

通り作動しない場合

は、MacBook ProのSMCをリ
セットしなければならない可能性

があります。
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https://jp.ifixit.com/Wiki/Battery_Calibration
https://support.apple.com/ja-jp/HT201295


交換用バッテリーは、プラスチッ

ク製のライナーやフィルムが付属

している場合があります。プラス

チックフィルムは簡単に取り外せ

るので、装着前に外してくださ

い。ライナーは厚く、穴を開けて

しまうアクシデントに対する防御

層として機能します。ライナーは

バッテリーから外さないでくださ

い。



手順手順 6 — 右側スピーカー右側スピーカー

上部ケースに右側スピーカーを固定

している2.7 mm T5トルクスネジを
1本外します。
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手順手順 7

スパッジャーの平面側先端を使っ

て、ロジックボード上のソケットか

ら右側スピーカー用のコネクタを跳

ね上げます。



ワイヤの下から持ち上げてくださ

い。


手順手順 8

 

スパッジャーの平面側先端を使って、上部ケースに固定されている接着剤から右側スピーカーを

剥がします。



上部ケースから右側スピーカーを取り出します。
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デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
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