
Samsung Galaxy Note5ミッドフレームの交換ミッドフレームの交換

Samsung Galaxy Note5に搭載されているミッドフレームを交換します。

作成者: Arthur Shi
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はじめにはじめに

このガイドを使って、Samsung Galaxy Note5のミッドフレームを交換します。

ご注意ご注意ミッドフレームにダメージが入っていたり、曲がっている場合は、交換することが重要で

す。交換しない場合、新しいスクリーンは正しく装着できず、不均等なプレッシャーによりダメー

ジを与えてしまうことがあります。

ツールツール:
SIMカード取り出しツール (1)
iOpener (1)
iFixit開口用ピック(6枚セット) (1)
ハンドル付き吸盤 (1)
プラススクリュードライバー(#00) (1)
ピンセット (1)
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file:///Item/SIM_Card_Eject_Tool
https://store.ifixit.fr/products/iopener
https://store.ifixit.fr/products/ifixit-opening-picks-set-of-6
https://store.ifixit.fr/products/suction-handle
https://store.ifixit.fr/products/phillips-00-screwdriver
https://store.ifixit.fr/products/tweezers


手順手順 1 — SIMカードトレイカードトレイ

  

SIM取り出しツール、SIM取り出し用ビット、もしくは伸ばした紙クリップを、デバイス上部にあ
るSIMカードトレイの穴に差し込みます。



トレイを取り出すには押し込みます。この作業には若干力が必要です。

SIMカードトレイを取り出します。

手順手順 2 — Sペンペン

  

Sペンのボタンをカチッと音がするまで爪で押すと、スマートフォンからSペンが飛び出します。

Sペンを取り外します。
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手順手順 3 — リアガラスリアガラス

ガラスバックにひびが入っている場

合は、丁寧に裏張りテープで表面全

体を覆ってください。



iOpener を温めて、デバイス本体下
側に約2分間載せます。



デバイスが十分温まるには、この

iOpenerを何度も温めて載せる作
業を数回繰り返さなければなりま

せん。



ヘアドライヤー、ヒートガンやホッ

トプレートでも対応できます。しか

し、デバイスを加熱しすぎないよう

にご注意ください。 OLEDディスプ
レイと内部バッテリーはどちらも熱

によるダメージに弱い性質がありま

す。
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https://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/igi/65N6D5b2HxqcAEGZ
https://jp.ifixit.com/Guide/iOpener%25E3%2581%25AE%25E4%25BD%25BF%25E7%2594%25A8%25E6%2596%25B9%25E6%25B3%2595/11677


手順手順 4

  

吸盤カップをデバイスの下側端の近い位置に装着します。

デバイスのバックカバーに亀裂が入っている場合は、吸盤カップがうまく装着しない場合があ

ります。その場合はより強力なガムテープ、もしくは固定するために吸盤カップに強力ボンド

を付けて次の手順に進んでください。



吸盤カップを持ち上げて、リアガラスの下に開口ピックを差し込みます。

リアガラスはとても脆く、力を入れすぎると壊れてしまうことがあります。メタル製ツールを

使っての作業や、過剰な力を入れた作業はしないでください。


手順手順 5

ピックを差し込んだら、iOpenerを
使って、本体端をもう一分間温めな

おします。
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https://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/igi/4MmKE22Cy2MavVZU


手順手順 6

  

デバイス下側端を開口ピックでスライドします。

先端が継ぎ目から滑り出ないように、ゆっくりと慎重にスライドします。スライドが難しい場合

は、再度iOpenerで温めてください。


接着剤が再装着するのを防ぐため、ピックはその位置に残しておきます。次の手順に進む前に、

もう一枚、開口ピックを準備してください。



手順手順 7

  

デバイスのコーナー周辺を別の開口ピックでスライドしながら接着剤を切開します。

バックケースのカーブした形状のため、ガラスは特段に脆く、コーナーはひび割れやすくなって

います。作業にはiOpenerを何度も当てて温め、切開しやすくします。
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手順手順 8

切断を続ける前に、本体の長辺に温

めたiOpenerを置きます。


手順手順 9

  

デバイス残りの3サイドについても、iOpenerを温めて接着剤を切開する手順を繰り返します。

接着剤が再装着するのを防ぐため、開口ピックをデバイスの各エッジに残したままにします。
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手順手順 10

  

開口ピックを使って、ガラス端周辺に留められた残りの接着剤を切断します。

スマートフォンからガラスを持ち上げて外します。

手順手順 11

バックカバーを再装着します。
ピンセットを使って、バックカ

バー両側やデバイス筐体から残り

の接着剤を綺麗に除去します。



ピンセットを使って、高濃度イソ

プロピルアルコール(90%以上)と
糸くずの出ないリントフリーの布

で接着剤エリアを綺麗に拭き取り

ます。前後ではなく、同じ方向に

向かって拭いてください。こうす

ると、新しい接着剤を装着するた

めの表面上の準備が整います。



新しい接着剤をつけて、デバイス

を密封する前に、デバイスの電源

を入れて修理作業がうまくいった

か確認してください。
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交換用の接着剤には、バックカ

バーの正確な外形に合わせてプレ

カットされたシートが付いていま

す。このシートが付いていない場

合は、Tesa 61395のような強力
タイプの両面テープを代用してく

ださい。しかしこの場合、生じた

隙間によって液体侵入を受けてし

まうことがあります。ご注意くだ

さい。



リアカバーを取り付けた後は、強

い一定の力でデバイスを数分間押

し込んで、重量のある本を載せ

て、接着剤をしっかりと固定させ

ます。



接着剤なしでバックカバーを再装着

することも可能です。内側に残った

接着剤の塊を取り除き、リアカバー

が水平に閉まるようにしてくださ

い。取り付けが終わったら、リアカ

バーを温めて、圧力をかけて固定し

ます。 防水機能ははありません
が、接着剤はデバイスを固定するの

に十分な強度を備えています。
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https://store.ifixit.fr/products/tesa-61395-tape


手順手順 12 — ミッドフレームミッドフレーム

3.3mmプラスネジを20本外します。

手順手順 13

  

ミッドフレームの両端を持ち、1本の指でバッテリーを押し下げながら持ち上げます。

ミッドフレームをディスプレイアセンブリに固定するため、各コーナーに少量の接着剤が付け

られています。 ミッドフレームが外れるまで一定の力を加えます。


ミッドフレームを取り出します。
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交換用のパーツとオリジナルのパーツを見比べてください。残りのコンポーネントを移植する必要があ

るか、パーツを装着する前に接着剤の裏張りを取る必要があります。

デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。

e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。

修理が上手く進みませんか？トラブルシュートのヘルプには、アンサーコミュニティを参照してくださ
い。
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file:///Wiki/E-Waste
https://www.ifixit.com/Answers/Device/iPhone%207
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