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はじめにはじめに

内部必須条件

ツールツール:
プラススクリュードライバー(#00) (1)
スパッジャー (1)
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手順手順 1 — AirPort/Bluetoothアセンブリアセンブリ

スパッジャーの平面側先端を使っ

て、AirPort/Bluetoothリボンケーブ
ルのコネクターをロジックボード上

のソケットから上向きにして引き上

げます。



手順手順 2

丁寧にロジックボード上のソケット

からカメラケーブルを引き上げま

す。



ロジックボードの表面に並行で配置

されているケーブルをスライドさせ

るように引っ張ります。上向きに

引っ張るとロジックボードやケーブ

ル自体にダメージを与えてしまう場

合があります。
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手順手順 3

 

丁寧にAirPort/Bluetooth リボンケーブルを作業の邪魔にならない位置に動かします。それからサ
ブウーファーとAirPort/Bluetoothブラケットに留められた接着剤を剥がしてカメラケーブルを取り
出していきます。



AirPort/Bluetoothブラケットの中に型どられている固定用フィンガの下からカメラケーブルを逆戻
しに回して外します。
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手順手順 4

 

スパッジャーの先端を使って、AirPort/Bluetoothボード上のソケットからロジックボードに一番近
いアンテナコネクターを持ち上げます。



AirPort/Bluetoothブラケットの中に型どられたフィンガの下からアンテナケーブルを巻き戻しま
す。
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手順手順 5

 

前の手順に書かれた方法を使って、残りのアンテナコネクターの接続を外します。

AirPort/Bluetoothブラケットに切り込まれた溝からケーブルを巻き戻します。

手順手順 6

次の5本のネジを外します。

10.3 mmプラスネジー2本

3.1 mmプラスネジー2本

5 mmプラスネジー1本
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デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてくださ

い。

手順手順 7

AirPort/Bluetooth アセンブリとサブ
ウーファーを双方が離れるまで、光

学ドライブ側の中央付近まで持ち上

げます。



手順手順 8

上部ケース中央付近の壊れやすいア

ンテナコンタクトに気をつけなが

ら、AirPort/Bluetoothアセンブリを
取り出します。
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