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はじめにはじめに

作業を始める前に、デバイスの電源を切ってください。必須条件として、スクリーンの交換ガイ
ドが必要です。

ツールツール::

iFixit開口ツール	(1)
スパッジャー	(1)

部品部品::

Amazon	Fire	HD	10	(5th	Gen)	Battery
(1)

手順手順	1	1		—	—	スクリーンスクリーン

LCDコネクタがあるため、デバイスの右下付近はこじ開けないでください。

プラスチック製開口ツールを使って、スクリーン右側コーナーをこじ開けます。

https://www.ifixit.com/products/ifixit-opening-tool
https://www.ifixit.com/products/spudger
https://www.ifixit.com/products/amazon-kindle-fire-hd-10-5th-gen-replacement-battery


手順手順	2	2

ZIFコネクタが繋がっているた
め、スクリーンを完全に取り外さ
ないでください。

スクリーンとデジタイザをケース
から持ち上げます。

接着剤が使用されているため、作
業には若干の力が必要です。

手順手順	3	3

ZIFコネクタにご注意ください。

手もしくはプラスチックの開口ツールを使って、デジタイザ側からリボンコネクタの接続を
外します。



手順手順	4	4

ケースからスクリーンとデジタイ
ザーを完全に取り外します。

手順手順	5	5		—	—	バッテリーバッテリー

バッテリーをマザーボードに接続している電源ケーブルの位置を確認します。

バッテリー電源ケーブルを注意深く引き抜き、マザーボードからバッテリーの接続を外しま
す。

3枚目の画像は、バッテリー電源ケーブルの接続が外れたときの見え方を示しています。



手順手順	6	6

両面プルテープの場所を見つけることから始めます。

次の手順を作業する際、バッテリーを持ち上げないでください。	バッテリーはとても曲まが
りやすく、変形させてしまうで可能性があります。

黒いソフトタブを引っ張り、テープの接着剤を剥がします。

タブをゆっくりと引き抜きます。続けて、接着剤が完全に外れるまで、ケースから剥がしま
す。

バッテリーがデバイスにつけられた接着剤から完全に外れるまで、4本全てのタブに同じ作業
を繰り返します。

手順手順	7	7

ケースからバッテリーを取り出す前に、すべての接着剤が剥がれているか確認してくださ
い。

接着剤からバッテリーが完全に外れたら、ケースからバッテリーを取り出します。



デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてくだ
さい。

手順手順	8	8

バッテリーから漏出がないか点検してください。

e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。

https://jp.ifixit.com/Wiki/E-Waste

