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はじめにはじめに

iPhone	6sのロジックボードを交換するにはこの手順に従ってください。

iPhoneのロジックボードとiPhone	のTouch	ID指紋認証センサーは工場出荷時にペアで製造され
ています。そのため、ロジックとペアで製造された交換用のホームボタンも同時に交換”しなけれ
ば”、ロジックボードを交換するとTouch	ID機能を失ってしまいます。

またこの手順を利用して

ロジックボードのロジックボードのEMIEMIシールドステッカーシールドステッカー		も交換できます。

ツールツール::

P2	ペンタローブドライバー	(1)
#000	プラスドライバー	(1)
SIMカード取り出しツール	(1)
ハンドル付き吸盤	(1)
スパッジャー	(1)
ピンセット	(1)
iFixit開口用ピック(6枚セット)	(1)
2.5	mmナットドライバー	(1)
iOpener	(1)

部品部品::

iPhone	6s	ロジックボードEMI	シールド
ステッカー	(1)
iPhone	6s	ロジックボード(基板）	(1)
iPhone	6s	スクリューセット	(1)

手順手順	1	1		—	—	ペンタロープネジペンタロープネジ

iPhoneを分解する前に、バッテ
リーを25％以下まで消費してく
ださい。充電されたリチウムイオ
ンバッテリーは、もしアクシデン
トで穴が空くと引火したり爆発す
る恐れがあります。

分解する前に、iPhoneの電源を
オフにします。

iPhoneの下端、Lightningコネク
タの両側にある2つの3.4	mm	P2
Pentalobeネジを外します。

https://www.ifixit.com/products/p2-pentalobe-screwdriver-iphone
https://www.ifixit.com/products/phillips-000-screwdriver
https://www.ifixit.com/products/sim-card-eject-tool
https://www.ifixit.com/products/suction-handle
https://www.ifixit.com/products/spudger
https://www.ifixit.com/products/tweezers
https://www.ifixit.com/products/ifixit-opening-picks-set-of-6
https://www.ifixit.com/products/ifixit-precision-4-mm-screwdriver-bit?variant=39953684299879
https://www.ifixit.com/products/iopener
https://www.ifixit.com/products/iphone-6s-logic-board-emi-shield-stickers
https://www.ifixit.com/products/iphone-6s-logic-board
https://www.ifixit.com/products/iphone-6s-screw-set


手順手順	2	2		—	—	開口方法開口方法

リバースクランプを持っていない
場合は、吸盤ハンドルを準備し
て、次の3つの手順を参照しなが
ら作業を進めてください。

温めたiOpenerやドライヤーなど
で、iPhoneの下辺に1分程度、軽
い熱を充てます。

熱によってディスプレイを固定
している接着剤が柔らかくな
り、開口しやすくなります。

https://jp.ifixit.com/Guide/iOpener%E3%81%AE%E4%BD%BF%E7%94%A8%E6%96%B9%E6%B3%95/25705


手順手順	3	3

6sのディスプレイを開口するには
ディスプレイ周囲の薄い接着タブ
を剥離しなければなりません。作
業前に接着タブの交換用接着タブ
を用意してください。接着タブを
交換しなくても修理は可能で、お
そらく機能性の違いを感じること
はありません。

吸盤カップをディスプレイアセン
ブリの左側下部の端に当てます。

ホームボタンの上に吸盤カップ
を取り付けないで取り付けないでください。

ディスプレイのひび割れ状態が
広範囲の場合は、透明の梱包
テープを表面に貼ってくださ
い。吸盤カップが取り付けやす
くなります。あるいは、吸盤
カップの代わりに強力なガム
テープを使用することもできま
す。全ての方法が上手くいかな
い場合は、吸盤カップに強力ボ
ンドを壊れたスクリーンに付け
て固めてください。

https://jp.ifixit.com/Guide/%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%83%97%E3%83%AC%E3%82%A4%E8%A1%A8%E9%9D%A2%E3%81%AE%E3%83%86%E3%83%BC%E3%83%94%E3%83%B3%E3%82%B0/103486


手順手順	4	4

吸盤カップを均一の強さで持ち上げます。その際、フロントパネルとリアケースの間に小さ
な隙間を作ります。

時間をかけて丁寧に、均一の力加減で持ち上げます。このディスプレイアセンブリは他のデ
バイスに比べてしっかりと接着されています。

強く引っ張りすぎるとディスプレイアセンブリにダメージを与えてしまうことがあります。
ディスプレイアセンブリとリアケースの間に、小さな隙間を作るぐらの力加減で持ち上げま
す。

作業が上手く進まない場合は、iOpenerやヘアドライヤー、ヒートガンなどを使ってiPhone
の正面側を温めてください。熱くて触れない程度まで温めます。ディスプレイ端に沿って留
められた接着剤を柔らかくすることができます。



手順手順	5	5

ヘッドホンジャックのちょうど真上、ディスプレイの下に隙間ができます。この箇所がデバ
イス本体を開口する際に最も安全な場所です。

スパッジャーの平面側先端を、ヘッドホンジャック上部のスクリーンとリアケースの隙間に
差し込みます。

手順手順	6	6

フロントパネルアセンブリとデバイス本体の間に作った隙間を広げるためにスパッジャーを
ひねりながら動かします。



手順手順	7	7

ディスプレイアセンブリとリアケースの左側にスパッジャーの平面側先端を差し込みます。

接着面を切り込みながらクリップを外していき、スパッジャーをデバイス本体の左側からの
上部に向かってスライドします。

手順手順	8	8

スパッジャーを一度抜いて、最初にスパッジャーを差し込んだ位置、本体の下部端に再度差
し込みます。

次はスパッジャーをデバイス本体下部の右側に向かってスライドします。



手順手順	9	9

続けてスパッジャーを右サイドに沿ってスライドしながら圧着剤を切り込み、ディスプレイ
のクリップをiPhoneから外します。

手順手順	10	10

吸盤カップをディスプレイから持ち上げながら開き、残りの圧着剤部分を剥がします。

3本のケーブルが本体上部で繋がっているため、90度以上ディスプレイを開かないでくださ
い。開きすぎるとケーブルを切断してしまいます。



手順手順	11	11

吸盤カップのノブを緩めて、フロントパネルからカップを外します。

手順手順	12	12

ディスプレイアセンブリを丁寧に手で押さえてデバイス本体から持ち上げます。上部に留め
られたクリップを蝶番にして開いてください。

ディスプレイを約90度まで開き、この位置で固定したままにします。衝立を利用してくださ
い。

作業中、ディスプレイがしっかりと固定されるように、輪ゴムで留めてください。ディスプ
レイケーブルへの予期せぬ損傷を防ぎます。

急ぎの時は未開封の飲料用缶を利用して、ディスプレイを固定できます。



手順手順	13	13		—	—	バッテリーコネクタバッテリーコネクタ

バッテリーコネクタ用ブラケット
を固定している次の長さのネジを
2本外します。
2.9	mmネジー1本

2.2	mmネジー1本

この修理作業の間、ネジをきち
んと管理してください。再組み
立ての際は、元あった場所に取
り付けます。間違った位置にネ
ジを取り付けると、iPhoneに
ダメージを与えてしまいます。
ご注意ください。

手順手順	14	14

iPhoneからバッテリーコネクタ用ブラケットを取り出します。

https://www.ifixit.com/products/magnetic-project-mat


手順手順	15	15

スパッジャーの先端を使って、ロジックボードからバッテリコネクターを上に持ち上げて外
します。

手順手順	16	16

作業中、アクシデントでバッテリーが接続しないよう、ロジックボードからバッテリーコネ
クターを引き離し、ソケットから完全に離れた位置で固定します。



手順手順	17	17		—	—	ディスプレイケーブルブラケットのネジを外すディスプレイケーブルブラケットのネジを外す

ディスプレイケーブルブラケット
に留められた次のプラスネジを4
本外します。

1.2	mmネジー3本

2.8	mmネジー1本

手順手順	18	18

ディスプレイケーブルブラケットを取り出します。



手順手順	19	19

スパッジャーもしくは清潔な指先を使って、基板上ソケットから正面カメラのフレックス
ケーブルをまっすぐ引き上げて接続を外します。

手順手順	20	20

基板上ソケットからデジタイザーケーブルをまっすぐ上げて、接続を外します。

デジタイザケーブルを再接続する際は、コネクターの中央を押さないでください。コネクターの中央を押さないでください。コネク
ターの片一方を押し込んでから、反対側を押します。コネクターの中央を押すとコンポーネ
ントが曲がり、デジタイザーにダメージを与えてしまいます。



手順手順	21	21

この手順では、ケーブルの接続を外す前に、バッテリーの接続が外れているか必ず確認して
ください。

ディスプレイケーブルをロジックボードのソケットからまっすぐ引き上げて、接続を外しま
す。

手順手順	22	22

ディスプレイアセンブリを取り外
します。

再組み立ての間、ディスプレイ周
辺の圧着剤を交換したい場合はこ
こで一旦作業を止めてください。

https://jp.ifixit.com/Guide/iPhone%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%83%97%E3%83%AC%E3%82%A4%E7%94%A8%E6%8E%A5%E7%9D%80%E5%89%A4%E3%81%AE%E4%BA%A4%E6%8F%9B/93983


手順手順	23	23		—	—	リアカメラリアカメラ

スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボードのソケットからリアカメラの接続を外
します。

手順手順	24	24

リアカメラのブラケットに留めら
れた2本のプラスネジを取り外し
ます。

1.6	mmネジー1本

2.0	mmネジー1本



手順手順	25	25

カメラブラケットを取り出します。

手順手順	26	26

背面ケースとカメラモジュールの間のカメラ側にスパッジャーを差し込みます。

スパッジャーを動かしながら丁寧にカメラを持ち上げます。



手順手順	27	27

カメラを取り出します。

手順手順	28	28		—	—	SIMSIMトレイトレイ

SIMカードトレイの小さなホールにSIM取り出しツールや紙クリップを差し込みます。

トレイを取り出すためにクリップを押し込みます。

かなりの力で押し込んでください。



手順手順	29	29

iPhoneからSIMカードトレイを
取り出します。

SIMカードを再挿入する際は、ト
レイに対してカードが正しい方向
に配置されているか確認してくだ
さい。

手順手順	30	30		—	—	ロジックボードロジックボード

上部コンポーネントケーブルのコ
ネクターブラケット上に留められ
た2.3	mmプラスネジを2本取り
外します。



手順手順	31	31

上部コンポーネントのケーブルコネクターブラケットを取り出します。

手順手順	32	32

上部左側のWi-Fiアンテナに留められた、次のプラスネジ5本を外します。
1.5mmネジー2本

2.3	mmネジー1本

1.9	mmネジー1本

2.0	mmネジー1本



手順手順	33	33

上部左側のWi-Fi	アンテナを取り出します。

手順手順	34	34

スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボードのソケットからオーディオコントロー
ルケーブルの接続を外します。



手順手順	35	35

スパッジャーの先端を使って、ロジックボードの上部右端のソケットからアンテナケーブル
の接続を外します。

手順手順	36	36

スパッジャーの先端を使って、ロジックボード左下側のソケットからアンテナケーブルの接
続を外します。



手順手順	37	37

スパッジャーの平面側先端をLightningコネクターのリボンケーブルの下に差し込みます。ロ
ジックボードのソケットからケーブルを押し上げて、接続を外します。

手順手順	38	38

ロジックボード右側2つのクリップからアンテナケーブルを丁寧に外します。



手順手順	39	39

ロジックボードに付けられたNFC
ブラケットから1.3	mmプラスネ
ジを取り外します。

手順手順	40	40

NFCブラケットを取り出します。



手順手順	41	41

次のプラスネジを2本取り外します。
ロジックボード上部から2.5	mmネジー1本

背面ケースの上部サイドに留められた1.4	mmネジー1本

手順手順	42	42

プラスチッククリップを取り出します。



デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めて
ください。

手順手順	43	43

背面ケースに付けられたロジック
ボードから次の3本のネジを取り
外します。

1.9	mm	プラスネジー1本

2.5	mm六角ナットー1本

1.8	mmプラスネジー1本

手順手順	44	44

開口ピックを、ボードとスピーカーの間にあるロジックボード下部の端から差し込みます。

開口ピックを使って、丁寧にロジックボードを持ち上げます。

ロジックボードを取り出します。


