
Wii	U	GamePadののBluetoothの交換の交換
このガイドでは任天堂Wii	U	GamePadからBluetoothボードを取り出します。
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はじめにはじめに

このガイドでは任天堂Wii	U	GamePadからBluetoothボードを取り出します。

ツールツール:

ピンセット	(1)
#0	プラスネジ	ドライバー	(1)
トライウイング	Y1	ドライバー	(1)

部品部品:

Nintendo	Wii	U	GamePad	Wi-Fi	Board	(1)

手順手順	1	—	外カバーのネジを外します。外カバーのネジを外します。

ゲームパッドを裏返して、	#0	ド
ライバーを使って4.7	mmネジを2
本外します。

https://www.ifixit.com/products/tweezers
https://www.ifixit.com/products/phillips-0-screwdriver
https://www.ifixit.com/products/tri-point-y1-screwdriver
https://www.ifixit.com/products/nintendo-wii-u-gamepad-wi-fi-board


手順手順	2	—	バッテリーカバーを外します。バッテリーカバーを外します。

バッテリーのプレートを持ち上げ
て外します。

手順手順	3	—	バッテリーの接続を外します。バッテリーの接続を外します。

指先で、バッテリーコネクターのプラグを押して後ろ向きに引きます。

バッテリーケースからバッテリーを取り出します。



手順手順	4	—	ケースケース

外側ケース周辺に留められたトライウイング用のY1ドライバーで9mmネジを10本外します。

ケースの裏側を持ち上げます。

ケースの裏側ではモーターがマザーボードとケーブルによって接続されたままです。丁寧に
持ち上げてください。

手順手順	5

指でマザーボードから外側ケース
のモーターコネクターの接続を外
します。



手順手順	6	—	Bluetooth

ピンセットでマザーボードと白色のフレックスケーブルを繋いでいるバックルの上部と下部
を開きます。

ピンセットで白色のフレックスケーブルを取り出します。

手順手順	7

指でBluetoothボードを持ち上げて取り出します。

ボードはまだ2本のワイヤで繋がっているため、持ち上げる際は丁寧に作業を行ってくださ
い。



デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めて
ください。

手順手順	8

Bluetoothモジュールの裏側から白黒のワイヤーの接続を外します。

手順手順	9

Bluetoothモジュールを持ち上げ
て取り出します。


