
腕時計の電池交換腕時計の電池交換

このガイドを読めば、腕時計の電池の交換方法および電池を長持ちさせる方法がわかります。
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はじめにはじめに

腕時計の電池の交換方法および電池の寿命を長持ちさせる方法を説明します。

ツールツール:
2.5 mm マイナスドライバー (1)
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手順手順 1 — 電池電池

 

この修理では、今使用中の時計に交換する新しい電池と精密作業用マイナスドライバーが必要で

す。



手順手順 2

  

まず、腕時計の裏蓋を外す必要があります。腕時計を裏返し、小さな溝を注意して探すことで、

これを行います。ここでは、精密マイナスドライバーを使います。精密マイナスドライバーを溝

に差し込むと、裏蓋がポンと外れます。
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手順手順 3

 

腕時計から白いプラスチックリングを外します。リングを引っ張るために精密マイナスドライ

バーや自分の指を使っても構いません。



手順手順 4

  

精密マイナスドライバーを使い、腕時計から古い電池を取り出します。
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手順手順 5

指を使い、腕時計に新しい電池を入

れます。



手順手順 6

指を使い、腕時計の裏に白いプラス

チックリングを入れます。
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手順手順 7

指を腕時計の裏蓋に置きます。裏蓋

が確実に閉まったか確認するため

に、カチッという音がするまで押し

続けます。



手順手順 8

電池交換の作業が終わったので、腕

時計の時刻合わせをします。
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手順手順 9

 

使わないときは、 竜頭を引っ張ることで腕時計を止めることができます。
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デバイスを再度組み立てるには、次の説明書の逆の順番で組み立ててください。

手順手順 10

竜頭が引っ張られているとき、電池

は使われません。使いたいときに竜

頭を押して時刻をセットすること

で、新しい電池の寿命を延ばすこと

ができます。
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