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はじめにはじめに

このガイドは、マザーボードアセンブリを交換するのに必要です。

ツールツール::

ピンセット	(1)
iFixit開口ツール	(1)
スパッジャー	(1)
プラススクリュードライバー(#00)	(1)

手順手順	1	1		—	—	マザーボードアセンブリマザーボードアセンブリ

マイクのそばにあるマイクのリボンケーブルをピンセットでつまみます。

マイクを上部ケースから垂直に引き上げます。

https://www.ifixit.com/products/tweezers
https://www.ifixit.com/products/ifixit-opening-tool
https://www.ifixit.com/products/spudger
https://www.ifixit.com/products/phillips-00-screwdriver


手順手順	2	2

スパッジャーの平面側先端や指の爪を使って、スピーカーアセンブリのリボンケーブルのZIF
ソケット上の固定フラップを跳ね上げます。

ソケットではなくではなく、蝶番で動く固定フラップのみを跳ね上げているか確認してください。ソ
ケットやケーブルを損傷させると、電源ボタンを押したときに電源LEDが点滅するだけに
なってしまいます。ご注意ください。

ピンセットを使って、スピーカーアセンブリのリボンケーブルの接続を外します。



手順手順	3	3

スパッジャーの平面側先端や指の爪を使って、カメラリボンケーブルのZIFソケット上の固定
フラップを跳ね上げます。

ソケットではなくではなく、蝶番で動く固定フラップのみを跳ね上げているか確認してください。

再度組み立てる際は、ゴールドの接点がマザーボード側に面しているか確認してください(カ
メラケーブルのゴールドの接点と反対側を向いています)。



手順手順	4	4

マザーボードを上部ケースに固定している次の7本のプラスネジを外します。
2.5mmネジ(ゴールド)　4本

3.5mmネジ(黒)　2本

2.5mmネジ(シルバー)　1本

このネジを外すと、ボリュームスライダーが落ちることがあります。

3DSの底部端にあるマザーボードの片側を持ち上げます。

手順手順	5	5

続けて、マザーボードアセンブリを持ち上げ、回転させてデバイス本体の隣に置きます。

スパッジャーの平面側先端や指の爪を使って、LCDリボンケーブルのZIFソケット上の固定フ
ラップを跳ね上げます。

ソケットではなくではなく、蝶番で動く固定フラップのみを跳ね上げているか確認してください。ソ
ケットやケーブルを破損すると、3DSのトップ画面が機能しなくなります。



デバイスを再度組み立てるには、次の説明書の逆の順番で組み立ててください。

手順手順	6	6

デバイス本体からマザーボードア
センブリを取り外します。


