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ヒートシンクを覆っているプラスチック製カウリング。
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はじめにはじめに

ヒートシンクに冷風を送るプラスチックカウルを取り外すにはこのガイドを参照してください。

ツールツール:
T6トルクススクリュードライバー (1)
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file:///Store/Tools/T6-Torx-Screwdriver/IF145-004


手順手順 1 — ボトムカバーボトムカバー

 

ボトムカバーのくぼみに親指を当てます。

ボトムカバーの白い点がアウターケース上の輪印に揃うまでボトムカバーを反時計回りに回しま

す。



回しているときに強く押さえる必要はありません。

手順手順 2

アウターケースからボトムカバーが

外れるようにminiを傾けます。


ボトムカバーを取り外します。
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手順手順 3 — ファンファン

アンテナプレート付近のファンをロ

ジックボードに固定している2つの
11.3 mm T6トルクスネジを外しま
す。



手順手順 4

RAMに一番近い所のファンの耳を持
ち上げ、アウターケースに固定され

ているスタンドオフから取り外しま

す。



ファンを取り外すためにスタンドオ

フネジを外す必要はありません。ス

タンドオフネジから外すようにファ

ンを持ち上げるだけです。
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手順手順 5

  

コネクターにアクセスできるようmini本体からファンを持ち上げます。

全てのワイヤーを一度に掴み、ファンをロジックボードから外すために慎重にまっすぐまっすぐ引き上げ

ます。



ソケットをこじ開けないでこじ開けないでください。ロジックボードから引き裂く可能性があります。

ファンを取り出します。

手順手順 6 — カウリングカウリング

カウリングをヒートシンクに固定し

ている3.5 mm T6スクリューを1
本、外します。
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手順手順 7

アンテナプレートに一番近い端から

カウリングを持ち上げます。



カウリングをアウターケースから外

れるように回してmini本体から外し
ます。
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