
Mac mini Mid 2010ののAirPort/Bluetoothボードのボードの

交換交換

お持ちのMac mini Model A1347のAirPort/Bluetoothボードを交換します。

作成者: Andrew Bookholt
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はじめにはじめに

このガイドを参照して、壊れたAirPort/Bluetoothボードを交換して、ワイヤレス機能を回復させま
しょう。

ツールツール:
2 mm Hex Screwdriver (1)
Mac mini ロジックボード取り出し用ツール

(1)
スパッジャー (1)
T6トルクススクリュードライバー (1)
T8トルクスネジ用ドライバー (1)

Mac mini Mid 2010のAirPort/Bluetoothボー… 下書き： 2020-11-29ガイド ID: 6402 -

ã “ã ®æ–‡æ›¸ã ¯2022-06-25 06:37:04 PM (MST)ã «ä½œæˆ ã •ã‚Œã ¾ã —ã Ÿã€‚

© iFixit — CC BY-NC-SA jp.iFixit.com ãƒšãƒ¼ã‚¸16ã ®2

file:///Item/2mm_Hex_Screwdriver
file:///Store/Tools/Mac-mini-Logic-Board-Removal-Tool/IF145-159
file:///Store/Tools/Spudger/IF145-002
file:///Store/Tools/T6-Torx-Screwdriver/IF145-004
file:///Store/Tools/TR8-Torx-Security-Screwdriver/IF145-027


手順手順 1 — ボトムカバーボトムカバー

 

ボトムカバーに切った窪みに親指を置きます。

ボトムカバーに塗られている白い点がアウターケースに内接するリングに合うまで、ボトムカ

バーを反時計回りに回します。



手順手順 2

底部カバーが外側ケースから外れる

ぐらいまでmini を傾けます。


ボトムカバーを取り外して脇に置き

ます。
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手順手順 3 — ファンファン

アンテナプレートの近くのロジック

ボードにファンを固定している2本
の11.3 mm T6トルクスネジを取り
外します。



手順手順 4

RAMに最も近いファンの耳を、外側
ケースに固定されたスタンドオフか

ら持ち上げて持ち上げます。



適度な力でファンがスタンドオフ

ネジから分離しない場合は、T6
トルクスドライバを使用してこの

ネジを単に取り外すことができま

す。
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手順手順 5

miniのコネクターにアクセスするた
めにminiからファンをを持ち上げま
す。



注意深くファンコネクタをロジック

ボード上のソケットから持ち上げる

ため、ファンケーブルを上に引っ張

ります。



ファンを取り外します。

手順手順 6 — カウリングカウリング

ヒートシンクにカウリングを固定し

ている3.5 mm T6トルクスネジを1
本取り外します。
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手順手順 7

アンテナプレートに最も近い端から

カウリングを持ち上げます。



アウターケースからカウリングを回

して外し、mini本体から取り出しま
す。



手順手順 8 — アンテナプレートアンテナプレート

miniにアンテナプレートを固定して
いる次のネジを外します。



6.6 mm T8トルクスネジー2本

5.0 mm T8トルクスネジ、もしく
は2.0 mm六角ネジー2本
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手順手順 9

 

RAMに一番近い端からアンテナプレートをわずかに持ち上げます。

アンテナプレートをアウターケースの円形リムから慎重にまっすぐ引き離します。

AirPort/Bluetoothボードに装着している状態のアンテナプレートは、まだ外さないでください。

手順手順 10

スパッジャーの先端を使って、

AirPort/Bluetoothボードからアンテ
ナコネクタを注意深く持ち上げま

す。
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手順手順 11

miniからアンテナプレートを取り外
します。



手順手順 12 — ロジックボードロジックボード

次の3本のネジを外します。

5.0 mm T8トルクス、もしくは
2.0mm六角ネジ-1本



16.2 mm T6トルクスネジ-1本

26 mm T6トルクススタンドオフ-
1本
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手順手順 13

 

両側のハードドライブのサーマルセンサーのワイヤーを慎重に引き上げた後、コネクターを持ち

上げてロジックボードのソケットから外します。



手順手順 14

 

スパッジャーの平面側先端を使って、ハードドライブ と光学ドライブのコネクタ両方を、ロジッ
クボードのソケットからこじ開けます。
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手順手順 15

光学ドライブのサーマルセンサーを

外すには、親指とスパッジャーの間

にケーブルを挟み、スパッジャーを

上向きにこじ開けて、ロジックボー

ドのソケットからコネクターを持ち

上げます。



手順手順 16

スパッジャーの先端を使って、ロ

ジックボード上のソケットからIRセ
ンサーコネクタを持ち上げて外しま

す。
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手順手順 17

  

ロジックボードを取り外すには、赤で表示されている穴に2本の円筒形ロッドを挿入してくださ
い。 赤で表示されている穴以外のロジックボードの穴に挿入してしまうと、ロジックボードが破
損する可能性があります。



赤で表示されている2つの穴にMac mini ロジックボード用取り外しツールを挿入します。 作業を
続ける前に、ロジックボード下のアウターケースに接触していることを確認してください。



ロジックボード取り外しツールが手元にない場合は、直径2.5mmの2つのツールで代用できます。
ハイライトされた各穴に1つずつ挿入するだけです。



ツールをI/Oボード側に向かって慎重に引きます。 ロジックボードとI/Oボードアセンブリは、ア
ウターケースからわずかにスライドして取り出せます。



I / Oボードがアウターケースから外れていれば、こじ開ける必要はありません。 Mac miniロジッ
クボードの取り外しツールを取り外します。
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手順手順 18

I/Oボードの両端にある2つのプラス
チッククリップをI/Oボードの中央
に向かって同時に押し、I/Oボード
を外側のケースから引き離します。
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手順手順 19

電源コネクタにアクセスできるだけ

の十分なスペースができるまで、

I/Oボード/ロジックボードアセンブ
リをアウターケースから引き出しま

す。



ピンセットを使って、ロジックボー

ドから電源ケーブルの接続を外しま

す。



電源ケーブルコネクタを、光学ドラ

イブの開口部に向けて引っ張りま

す。



手順手順 20

ケーブルが巻き込まれないよう注意

しながら、ロジックボードアセンブ

リを注意深くスライドして、miniか
ら取り出します。
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手順手順 21 — スピーカースピーカー

スピーカーをロジックボードアセン

ブリに固定している次の2本のネジ
を外します:



4.2mm T6トルクスネジ　1本

3.7mm T6トルクスネジ　1本

手順手順 22

スピーカーのワイヤを上向きに持ち

上げて、スピーカーコネクタを持ち

上げてロジックボードのソケットか

ら取り出します。
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手順手順 23 — AirPort/Bluetoothボードボード

 

スパッジャーの平面側先端を使って、AirPort/Bluetoothボード上のソケットから2つのアンテナコ
ネクタを持ち上げます。



手順手順 24

スパッジャーを使って、

AirPort/Bluetoothボード上のソケッ
トからAirPort/Bluetoothリボンケー
ブルの接続を外します。
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デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。

手順手順 25

AirPort/Bluetoothボードをロジック
ボードに固定している2.6mm T6ト
ルクスネジを3本外します。



手順手順 26

ロジックボードから

AirPort/Bluetoothボードを取り外し
ます。
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