
Apple Magsafe Chargerのマグネットエンドの修のマグネットエンドの修

理方法理方法

破損したMagSafe電源コネクタをお持ちの場合、このガイドは、最も一般的な問題の1つであるマ
グネットエンドの破損に対処できます。

作成者: Eoin
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はじめにはじめに

修理が成功する可能性が高いかどうかこのガイドを読んで判断し、そのための修理方法を手順ごと

に説明しています。

ツールツール:
マイナスドライバー (1)
Digital Multimeter (1)
Large Needle Nose Pliers (1)

heavy duty
Flush Cutter (1)
半田付けステーション (1)
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file:///Store/Tools/Soldering-Iron-60w-Hakko-503F/IF317-092


手順手順 1 — Apple Magsafe Chargerのマグネットエンドの修理方法のマグネットエンドの修理方法

まず、ケーブルに明らかな亀裂や

穴、露出した配線がないか確認しま

す。
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手順手順 2

マルチメーターや導通テスターでピ

ンがショートしていないか確認しま

す。



プラグエンドには5つのピンがあり
ます。中央の1本は信号として使用
され、他の4本はMacへの電力供給
に使用されます。MagSafeアダプタ
はどのような向きでも使用できるよ

うに設計されているため、外側のピ

ン(1と5)は同じで、マルチメーター
を使用した場合、接続中と表示され

るはずです。



真ん中のピン(2と4)も同様に行いま
す。



しかし、他のピンが接続されている

ように見える場合は、ショートして

います。この場合、ピン1と2が
ショートしています。
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手順手順 3

 

プラスチックカバーを取り外すには、メタル部分先端をペンチで摘み、マイナスドライバーを

使ってカバーをゆっくりと取り外します。



手順手順 4

 

この変色によって、ここに問題の原因があることを意味しています。

ラバーカバーをヘッドからゆっくりと引き離すと、接続部が出てきます。
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手順手順 5

問題の原因を突き止めた後、プラグ

をワイヤから外して充電器が動作す

るかどうかを確認します。



手順手順 6

ケーブルの先端部を剥がし、マルチ

メーターでこれらのリード線が

ショートしていないことを確認しま

す。



導通テスターを使ってもまだショー

トしている場合、ケーブルのどこか

が損傷している可能性があるため、

損傷の兆候がないかもう一度確認し

てください。



アダプタの外側でショートの原因を

見つけられない場合は、アダプタ自

体を開いて、そこから作業を続行し

てください。(この方法の詳細につ
いては、他のガイドを参照してくだ

さい)
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手順手順 7

リード線がショートしていないこと

が確認できたら、次はアダプタを元

に戻して、電源が供給されているか

どうかを確認します。



マルチメーターで電源が確保されて

いることを確認します。画像では

6.8V DCと表示されています。



電源が入っていれば、おめでとうご

ざいます。プラグの修理に移れます

が、そうでなければ、より深く掘り

下げる必要があります（アダプタ自
体の修理については、他のガイドを

参照してください）。



手順手順 8

まず最初に、ステータスLEDのディ
フューザーとして使用されていると

思われるプラスチック製のモール

ディングを丁寧に切り取ります。
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手順手順 9

プラスチックを取り除くと、緑色の

小さな回路基板に、先ほど切断した

ワイヤーの残骸が付いているはずで

す。



ハンダゴテで古い配線を外して外し

ます。



ご注意: リード線の位置に注意し
て、再組み立ての際には、同じ場所

に再接続します。しかし、シールド

ワイヤが2本に分かれて回路基板の
裏と表にはんだ付けされ、中央の線

（白い絶縁体で覆われている）が回
路基板の左下に直接接続されている

のは、すぐに確認できるはずです。



手順手順 10

回路基板を取り付ける前に、プラス

チックカバーとゴム製のグロメット

を必ず取り付けてください。



ヒント：細いペンチをグロメットの
底に差し込み、少し開いてグロメッ

トの底とメタル製のクランプを伸ば

すと、ケーブルが通しやすくなりま

す。
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手順手順 11

外装を除去して、露出したシールド

を2束に分けます。


2～3mmほど残して、中央ワイヤの
白い絶縁被覆を除去します。



手順手順 12

中央(白)のリード線をPCBに直接接
続します。



次に、シールドの1本を回路基板の
反対側にはんだ付けします。



プラグを裏返して、シールドの残り

の端を反対側にはんだ付けする



ヒント：ここでの目的は、分割され
たシールドが前後に均等に負担をか

けて、中央のワイヤに負担がかから

ないようにすることです。
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手順手順 13

余分のシールドやハンダを除去しま

す。



手順手順 14

マルチメーターで作動するか確認し

ます。



ピン1と5は、ピン2または3と短
絡しないようにしてください。



そしてマルチメーターを使うと、

この間で+6.8V DCと表示されて
いるはずです。



問題がなければ、今度はMacでテス
トしてみましょう。LEDが点灯しな
くても (熱で壊れているかもしれま
せん)、Macを起動して電源の状態を
確認してください。
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このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。

手順手順 15

最後の仕上げです。

グロメットをケーブル端まで戻

し、ペンチでメタルクランプを静

かに閉じます。



オプションでアレダイトやホット

グルーでPCBを密封できますが、
なくても問題ありません。



プラスチックカバーをスライドさ

せて元の位置に戻します。おそら

くカチッと装着音がして締まるは

ずですが、うまくいかない場合は

瞬間接着剤を2、3滴注入して閉じ
てください。
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