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はじめにはじめに

必須条件のみ

ツールツール:
#000 プラスドライバー (1)
iFixit開口ツール (1)
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https://store.ifixit.fr/products/phillips-000-screwdriver
https://store.ifixit.fr/products/ifixit-opening-tool


手順手順 1 — スピーカーエンクロージャーアセンブリスピーカーエンクロージャーアセンブリ

 

ロジックボードにドックコネクタケーブルのカバーを固定している次のネジを外します。

1.5 mmプラスネジー1本

1.2 mmプラスネジー1本

メタル製ドックコネクタケーブルカバーを外します。
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手順手順 2

プラスチックの開口ツールを使っ

て、ドックケーブルをロジックボー

ド上のソケットから跳ね上げます。



手順手順 3

ドックコネクタのケーブルをロジッ

クボードとスピーカーエンクロー

ジャーに留められた接着剤から剥が

します。
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手順手順 4

 

プラスチックの開口ツールを使って、セルらアンテナのケーブルをロジックボードのソケットか

ら外します。



ロジックボードに装着されたメタルフィンガーの底よりセルラーアンテナケーブルを巻き戻して

取り出します。



手順手順 5

アウターケースにスピーカーエンク

ロージャーアセンブリを固定してい

る2.4 mmプラスネジを2本外しま
す。
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手順手順 6

バイブレーター付近のプラスネジの

下にある小さな黒いスペーサーを取

り出します。
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デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてくださ

い。

手順手順 7

  

付属のWi-FiアンテナのEMIフィンガーを損傷しないように注意しながら、プラスチックの開口
ツールを使って、スピーカーエンクロージャアセンブリを持ち上げます。



スピーカーエンクロージャーアセンブリを取り出します。

スピーカーエンクロージャーのネジを再び取り付ける前に、3番目の画像にあるように、iPhoneの
メタル製ケースの下にWi-Fiアースフィンガーが装着されているか確認してください。



再組み立ての前に、Wi-FiアンテナのアースフィンガとiPhoneのケースとの間のすべての金属とコ
ンタクト部分を、イソプロピルアルコールなどのグリース除去器で綺麗に拭き取ってください。

指の油脂が無線干渉の問題を引き起こす可能性があります。
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