
Surface Studio 2.5インチハードドライブの交インチハードドライブの交

換換

2番目のSSDもしくは大容量のハードドライブを搭載したいですか？このガイドに従って、
ハードドラ...
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はじめにはじめに

2番目のSSDもしくは大容量のハードドライブを搭載したいですか？このガイドに従って、ハード
ドライブを交換しましょう。

ツールツール:

Tweezers (1)
T6 Torx Screwdriver (1)
TR8 Torx Security Screwdriver (1)
5mm Nut Driver (1)
Heavy-Duty Suction Cups (Pair) (1)
iFixit Opening Tool (1)

部品部品:

Crucial MX500 1 TB SSD (1)
Crucial MX500 250 GB SSD (1)
Crucial MX500 500 GB SSD (1)
Crucial MX500 2 TB SSD (1)

手順手順 1 — 2.5インチインチ ハードドライブハードドライブ

  

Surfaceを柔らかいパッドの表面に配置します。

スクリーンに傷がつかないようにご注意ください。

4つのゴム足の下にトルクスネジが隠されています。ゴム足を剥がしてください。

4本のトルクスネジを外します。

上部コーナーの2本のネジは下部コーナーのネジに比べて長いです。

吸盤カップを底面カバーに装着し、カバーが外れるまで吸盤カップを引っ張ります。
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https://www.ifixit.com/products/tweezers
https://www.ifixit.com/products/t6-torx-screwdriver
https://www.ifixit.com/products/tr8-torx-security-screwdriver
https://www.ifixit.com/products/5mm-nut-driver
https://www.ifixit.com/products/heavy-duty-suction-cups-pair
https://www.ifixit.com/products/ifixit-opening-tool
https://www.ifixit.com/products/1-tb-ssd
https://www.ifixit.com/products/250-gb-ssd
https://www.ifixit.com/products/500-gb-ssd
https://www.ifixit.com/products/2-tb-ssd


手順手順 2

 

ミッドフレームに２つのファンを固定している5本のトルクスネジを外します。

２つのファンを外します。

ファンのコネクタはミッドフレームの裏側についていて、まだアクセスできません。コネク

タにアクセスできるまで、ファンをぶら下げてください。



上部フレームにミッドフレームを固定しているネジは、4本の大サイズトルクスネジと4本の
小サイズトルクスネジです。



ミッドフレームを固定している大サイズのトルクスネジを4本外します。

ミッドフレームを固定している小サイズのトルクスネジを4本外します。
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手順手順 3

ミッドフレームをゆっくりと外しま

す。



ミッドフレーム上のスピーカーはま

だマザーボードに繋がったままの状

態です。ご注意ください。



２つのファンとスピーカー用のコネ
クタを外します。
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手順手順 4

  

ミッドフレームを外した後、この手順では、M.2 SSDを交換することができます。

ハードドライブはヒートシンクの下に装着されています。ヒートシンクを取り出さなければ

なりません。



1から4までラベル表示されている、バネ付きトルクスネジを4本外します。

5から7までラベル表示されている、トルクスネジを3本外します。

5mm六角マウントポストを外します。

スパッジャーを使って、マザーボードからヒートシンクアセンブリを外します。
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デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。

手順手順 5

  

ハードドライブブラケットを固定しているトルクスネジを3本外します。

5mm六角マウントポストを外します。

ハードドライブを取り出して、SATA/SATA 電源ケーブルの接続を外します。

ハードドライブにハードドライブブラケットを固定している4本のトルクスネジを外します。

再組み立ての際には、CPUとGPUとヒートシンクをクリーニングしてから、放熱グリスを
CPUとGPUに塗布してください。
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