
MacBook Pro 15インチインチ Unibody Late 2008とと
Early 2009右側ファンの交換右側ファンの交換

MacBook Pro 15インチ Unibody Late 2008とEarly 2009の右側ファンを交換します。

作成者: Walter Galan
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はじめにはじめに

壊れたファンを交換するのは大変簡単で、ラップトップ内部を冷却できます。このガイドは、通常

稼働しているMacBook右側のファンを交換するための修理ガイドです。これを取り外したら左側の
ファンもあります。

ツールツール:
プラススクリュードライバー(#00) (1)
スパッジャー (1)

部品部品:
MacBook Pro 15" Late 2008 through Mid

2012 (excluding Mid 2009 2.53 GHz) Right
Fan (1)
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https://store.ifixit.fr/products/phillips-00-screwdriver
https://store.ifixit.fr/products/spudger
https://store.ifixit.fr/products/macbook-pro-15-late-2008-mid-2012-excluding-mid-2009-2-53-ghz-right-fan


手順手順 1 — アクセスドアアクセスドア

 

ケースを閉じた状態で、平らな作業台の上にUnibodyの上部を下側に向けて配置します。

アクセスドアの取り外しラッチの溝のある側を押して、飛び出した側の先端を掴んでください。

取り出しラッチを垂直になるまで持ち上げます。



手順手順 2

アクセスドアがUnibodyから十分の
高さまで持ち上がるはずです。
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手順手順 3 — バッテリーバッテリー

次の手順に進む前に、アクセスドア

の取り外しラッチが垂直になってい

るか確認してください。



半透明のプラスチックタブを掴ん

で、バッテリーをUnibodyから引き
上げます。



ラッチが押されると、バッテリーが

所定の位置にロックされます。



手順手順 4 — 下部ケース下部ケース

下部ケースにカシス(筐体)を固定し
ている次の8本のネジを外します。



5.4 mmプラスネジー1本

14 mmプラスネジー3本

3.5 mmプラスネジー4本
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手順手順 5

両手を使って、上部ケースから下部

ケースを持ち上げて取り出します。
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手順手順 6 — 右側ファン右側ファン

 

スパッジャーを使って、ロジックボード上のソケットからファンコネクタをまっすぐ引き上げ

て、外します。



コネクタ自体をこじ開けてください。ソケットには接触しないでください。デバイスにダメージ

を与えてしまいます。


ファンケーブルワイヤーの下から、スパッジャーを軸方向にツイストするとコネクタが外れやす

くなります。
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デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。

手順手順 7

ロジックボードと上部ケースに右側

ファンに固定している次の3本のネ
ジを外します。



3.2 mm プラスネジー2本

3.5 mm プラスネジー1本

手順手順 8

上部ケースからファンを持ち上げま

す。
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