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はじめにはじめに

ハードドライブを交換する際は、古いドライブからトルクスネジを新しいドライブに移してくださ

い。

ツールツール:
プラススクリュードライバー(#00) (1)
スパッジャー (1)
T6トルクススクリュードライバー (1)

部品部品:
MacBook and MacBook Pro (Non-Retina)

SSD Upgrade Bundle (1)
250 GB SSD (1)
500 GB SSD (1)
1 TB SSD (1)
500 GB SSD ハイブリッド 2.5インチ
ハードドライブ (1)
Upgrade Kit
This kit contains the drive and all tools
needed.

1 TB SSD ハイブリッド2.5インチハード
ドライブ (1)
Upgrade Kit
This kit contains the drive and all tools
needed.

500 GB 5400 RPM Western Digital SATA
ハードドライブ (New) (1)

1 TB 5400 RPM 2.5インチ ハードドライ
ブ (1)

MacBook Pro 15" Unibody (Late 2008
Early 2009) Hard Drive Bracket (1)
ユニバーサルドライブアダプター (1)
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https://store.ifixit.fr/products/phillips-00-screwdriver
https://store.ifixit.fr/products/spudger
https://store.ifixit.fr/products/t6-torx-screwdriver
https://store.ifixit.fr/products/macbook-and-macbook-pro-non-retina-ssd-upgrade-bundle
file:///Item/240_GB_OCZ_TL100_SSD
file:///Item/480_GB_OCZ_TR150_SSD
file:///Item/960_GB_OCZ_SSD
file:///Item/500_GB_SSD_Hybrid_2.5%2522_Hard_Drive
file:///Item/1_TB_SSD_Hybrid_2.5%2522_Hard_Drive
file:///Item/500_GB_5400_RPM_Western_Digital_SATA_Hard_Drive_%2528New%2529
file:///Item/1_TB_5400_RPM_2.5%2522_Hard_Drive
file:///Item/MacBook_Pro_15%2522_Unibody_%2528Late_2008_Early_2009%2529_Hard_Drive_Bracket
file:///Item/Universal_Drive_Adapter


手順手順 1 — アクセスドアアクセスドア

 

ケースを閉じた状態で、平らな作業台の上にUnibodyの上部を下側に向けて配置します。

アクセスドアの取り外しラッチの溝のある側を押して、飛び出した側の先端を掴んでください。

取り出しラッチを垂直になるまで持ち上げます。



手順手順 2

アクセスドアがUnibodyから十分の
高さまで持ち上がるはずです。
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手順手順 3 — バッテリーバッテリー

次の手順に進む前に、アクセスドア

の取り外しラッチが垂直になってい

るか確認してください。



半透明のプラスチックタブを掴ん

で、バッテリーをUnibodyから引き
上げます。



ラッチが押されると、バッテリーが

所定の位置にロックされます。



手順手順 4 — ハードドライブハードドライブ

上部ケースにハードドライブブラ

ケットを固定しているプラスネジを

1本外します。



このネジはハードドライブブラケッ

トに付いています。
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手順手順 5

プルタブを十分掴めるまで引っ張

り、ハードドライブを持ち上げて、

固定ブラケットを取り出します。



ハードドライブを上部ケースから持

ち上げて取り出します。デバイス本

体に装着されたケーブルにご注意く

ださい。



手順手順 6

ハードドライブのケーブルコネクタ

を真っ直ぐドライブから引っ張り、

ケーブルからハードドライブを取り

出します。
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デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてくださ

い。

手順手順 7 — ハードドライブハードドライブ

ハードドライブの両側からT6トルク
スネジを2本ずつ(合計4本)を外しま
す。



ドライブを交換する場合は、これら

のネジを新しいハードドライブに移

す必要があります。



新しいハードドライブをインストー

ルする場合、OS Xのインストール
ガイドを参照してください。



MacBook Pro 15" Unibody Late 2008/Ear… 下書き： 2020-01-02ガイド ID: 841 -

ã “ã ®æ–‡æ›¸ã ¯2021-01-21 05:11:57 AM (MST)ã «ä½œæˆ ã •ã‚Œã ¾ã —ã Ÿã€‚

© iFixit — CC BY-NC-SA jp.iFixit.com ãƒšãƒ¼ã‚¸6ã ®6

https://jp.ifixit.com/Guide/macOS+High+Sierra%25E3%2581%25AE%25E3%2582%25A4%25E3%2583%25B3%25E3%2582%25B9%25E3%2583%2588%25E3%2583%25BC%25E3%2583%25AB%25E6%2596%25B9%25E6%25B3%2595/751
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