
MacBook Unibody Model A1278 デュアルハードデュアルハード

ドライブのインストール方法ドライブのインストール方法

このガイドを使って、光学ドライブに2番目のハードドライブをインストールします。

作成者: Jake Devincenzi
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はじめにはじめに

2番目のハードドライブをラップトップに搭載するとスピードやストーレッジの増大、新しいソフ
トウェアをインストールしたときの問題の軽減など、利点が多くあります。このガイドを使って、

光学ベイハードドライブの筐体にハードドライブをインストールします。

ツールツール:
プラススクリュードライバー(#00) (1)
スパッジャー (1)

部品部品:
Unibodyラップトップ用 デュアルドライ
ブ (1)

250 GB SSD (1)
500 GB SSD (1)
1 TB SSD (1)
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https://store.ifixit.fr/products/phillips-00-screwdriver
https://store.ifixit.fr/products/spudger
https://store.ifixit.fr/products/unibody-laptop-dual-drive
file:///Item/240_GB_OCZ_TL100_SSD
file:///Item/480_GB_OCZ_TR150_SSD
file:///Item/960_GB_OCZ_SSD


手順手順 1 — アクセスドアアクセスドア

ケースを閉じたまま、Unibodyを裏
返しにして水平に置きます。



アクセスドアのリリース用ラッチの

溝側を押し込んで、出てきた先端を

つかみます。 リリース用ラッチが
垂直になるまで持ち上げます。



手順手順 2

これで、アクセスドアを持ち上げ

て、Unibodyから取り外せるはずで
す。
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手順手順 3 — バッテリーバッテリー

作業を開始する前に、アクセスドア

のリリースラッチが垂直になってい

るか確認してください。



白のプラスチック製タブを掴み、

バッテリーを引き上げ、Unibodyか
ら取り出します。



手順手順 4 — 下部ケース下部ケース

下部ケースをシャーシに固定してい

る次の8本のネジを外します:


3mmプラスネジ　1本

13.5mmプラスネジ　3本

3.5mmプラスネジ　4本
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手順手順 5

両手を使って、上部ケースから下部

ケースを持ち上げて外します。



手順手順 6 — 光学ドライブ光学ドライブ

スパッジャーの平面側先端を使っ

て、サブウーファーのコネクタをロ

ジックボードからまっすぐ持ち上げ

ます。
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手順手順 7

カメラケーブルのオスの先端をソ

ケットからまっすぐ引き抜いて、カ

メラケーブルの接続を外します。



手順手順 8

スパッジャーを使って、ロジック

ボードから光学ドライブコネクタを

まっすぐ持ち上げます。
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手順手順 9

上部ケースにサブウーファーを固定

しているプラスネジを2本外しま
す。



2本のネジのうち、長いものは右側
のネジです。



手順手順 10

サブウーファーは右側のスピーカー

に固定されています。そのため、ま

だ完全に外さないでください。



サブウーファーを光学ドライブから

持ち上げて、デバイスから取り出し

ます。
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手順手順 11

カメラケーブルブラケットと上部

ケースを固定している2本のプラス
ネジを外してください。



一番左側のネジはカメラケーブルの

中に取り残される場合があります。


手順手順 12

光学ドライブを上部ケースに固定し

ている2.5mmプラスネジを3本外し
ます。
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手順手順 13

光学ドライバを右側端から持ち上げ

て、デバイスから引き抜きます。



光学ドライブを取り外した時、ハー

ドドライブケーブルがロジックボー

ドから外れることがあります。 再
組み立て時に接続されていることを

確認してください。



手順手順 14 — 光学ドライブ光学ドライブ

光学ドライブから光学ドライブケー

ブルを引き抜いて取り出します。



このコネクタはとりわけ奥行きがあ

ります。そのため、コネクタの中央

部分を持って、ドライブから引き抜

いてください。



光学ドライブの中にCDもしくは異
物が詰まっている場合は、光学ドラ

イブの修理ガイドがあります。
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https://jp.ifixit.com/Guide/%25E5%2585%2589%25E5%25AD%25A6%25E3%2583%2589%25E3%2583%25A9%25E3%2582%25A4%25E3%2583%2596%25E3%2583%2587%25E3%2582%25A3%25E3%2582%25B9%25E3%2582%25AF%25E3%2581%25AE%25E5%258F%2596%25E3%2582%258A%25E5%25A4%2596%25E3%2581%2597-%25E7%2595%25B0%25E7%2589%25A9%25E9%2599%25A4%25E5%258E%25BB%25E6%2596%25B9%25E6%25B3%2595/772


手順手順 15

小サイズのメタル製固定ブラケット

を固定している黒い#0 プラスネジ
を2本、外します。このブラケット
を新しい光学ドライブもしくはハー

ドドライブの筐体に移植してくださ

い。



手順手順 16 — デュアルハードドライブデュアルハードドライブ

 

プラスチックのスペーサーを光学ベイドライブの筐体からどちらかの側に付けられたクリップを

押し込み、持ち上げて外します。



MacBook Unibody Model A1278 デュアル… 下書き： 2020-03-25ガイド ID: 8515 -

ã “ã ®æ–‡æ›¸ã ¯2021-01-27 07:00:33 PM (MST)ã «ä½œæˆ ã •ã‚Œã ¾ã —ã Ÿã€‚

© iFixit — CC BY-NC-SA jp.iFixit.com ãƒšãƒ¼ã‚¸13ã ®10

https://store.ifixit.fr/products/unibody-laptop-dual-drive


手順手順 17

  

ハードドライブコネクタは筐体に取り付ける前に、正面が下向き担っているか確認してくださ

い。



丁寧にハードドライブを筐体のハードドライブスロットに取り付けます。

片手でしっかりと筐体を取り付ける位置に固定しながら、もう一方の手でハードドライブを筐体

のコネクタに押し込んでください。



手順手順 18

 

ハードドライブが装着できたら、ハードドライブを筐体の下部に向かって押さえ込みながら、プ

ラスチックのスペーサーを挿入します。
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手順手順 19

 

筐体にドライブを固定している#1プラスネジを2本外します。

手順手順 20

光学ドライブのブラケットを新しい

筐体に#0のプラスネジを2本取り付
けます。



オリジナルの光学ドライブから外し

たケーブルは光学ベイドライブの筐

体に取り付けてください。
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デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。

手順手順 21

  

ハードドライブをまだ捨てないでください！SATA光学ドライブUSBケーブルがあれば、外付けで
光学ドライブをまだ使用することができます。



ケーブルのSATAコネクタをドライブの端子に注意しながら接続します。

USBコネクタをラップトップに接続して、光学ドライブを使用できる状態にします。
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https://store.ifixit.fr/products/sata-optical-drive-usb-cable
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