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はじめにはじめに

ビーと音が鳴らなければ、正しいボタンを押しているのにカムコーダーからのフィードバックがき

ません。 GoProを崖から落としてしまい、音が出ない場合は、新しいスピーカーに交換しましょ
う。

ツールツール:
ピンセット (1)
#0 プラスネジ ドライバー (1)
プラススクリュードライバー(#00) (1)
iFixit開口ツール (1)
Soldering Workstation (1)
スパッジャー (1)
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https://store.ifixit.fr/products/tweezers
https://store.ifixit.fr/products/phillips-0-screwdriver
https://store.ifixit.fr/products/phillips-00-screwdriver
https://store.ifixit.fr/products/ifixit-opening-tool
file:///Item/Soldering_Kit
https://store.ifixit.fr/products/spudger


手順手順 1 — バックカバーバックカバー

 

GoProのサイド上にある溝に指を載せます。

ゆっくりと指で押し込んで、バックカバーをケースから持ち上げて外します。

手順手順 2 — バッテリーバッテリー

 

プラスチックの開口ツールをバッテリーとリアケースの間に差し込みスライドしてください。

ゆっくりとバッテリーを持ち上げてケースから外します。
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手順手順 3

バッテリーをケースから取り出しま

す。



手順手順 4 — リアケースリアケース

リアケースとデバイス全体を固定し

ている#00プラスネジを4本外しま
す。



5.5 mm並目ネジー2本

4.4 mm細目ネジー2本
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手順手順 5

 

プラスチックの開口ツールの先端をリアカバーのステッカーの下に差し込んでスライドして、ス

テッカーをゆっくりと剥がします。



プラスチックの開口ツールを使ってステッカーが十分に剥がせたら、指の先でステッカーを摘ん

で、完全に取り出します。
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手順手順 6

 

リアケースを掴んでフロントケースから持ち上げます。

完全にリアケースを取り外さないでください。まだディスプレイポートのリボンケーブルが接続

されています。
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手順手順 7

 

プラスチックの開口ツールや指の爪を使って、マザーボード上のSDボード用リボンケーブルの
ZIFコネクターに留められたロック用タブを持ち上げます。



ロック用のタブを持ち上げてください。コネクター自体には触らないでください。

ピンセットを使って、SDボードのリボンケーブルをマザーボードのコネクターから取り出しま
す。



手順手順 8

  

スパッジャーの先端を使って、リアケースからスピーカーを持ち上げます。

リアケースを取り出します。
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手順手順 9 — マザーボードアセンブリマザーボードアセンブリ

フロントケースとマザーボードアセ

ンブリを固定している次の3本のネ
ジを外します。



10.8 mm #00プラスネジー2本

4.8 mm #00 プラスネジー1本

手順手順 10

 

丁寧にマザーボードアセンブリの両端を掴んで、フロントケースから外します。
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デバイスを再組み立てする際はこれらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてくださ

い。

手順手順 11 — スピーカースピーカー

半田付けアイロンを使って、マザー

ボードアセンブリに付けられたス

ピーカーコンタクトを外します。



表面のマウント用半田付けのより詳

細なチュートリアルについては、半

田付けされた接続部分の修理ガイ

ドを参照してください。
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https://jp.ifixit.com/Guide/%25E3%2581%25AF%25E3%2582%2593%25E3%2581%25A0%25E4%25BB%2598%25E3%2581%2591%25E3%2581%25A8%25E3%2581%25AF%25E3%2582%2593%25E3%2581%25A0%25E9%2599%25A4%25E5%258E%25BB%25E3%2581%25AE%25E4%25BD%259C%25E6%25A5%25AD%25E3%2582%25AC%25E3%2582%25A4%25E3%2583%2589/750#s4049
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