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はじめにはじめに

必須条件。バッテリーを外すために、Wi-Fiアンテナを取り出します。

ツールツール::

プラススクリュードライバー(#00)	(1)
スパッジャー	(1)

手順手順	1	1		—	—	Wi-Fi	Wi-Fi	アンテナアンテナ

Wi-Fiアンテナをアルミニウム製
フレームに固定している次のネジ
を外します。

1.75mm	#00プラスネジ(小)　2
本

4.15mm	#00プラスネジ　1本

1.8mm	#00プラスネジ(大)　1
本

https://www.ifixit.com/products/phillips-00-screwdriver
https://www.ifixit.com/products/spudger


手順手順	2	2

スパッジャーの平面側先端を使って、Wi-Fiアンテナをスピーカーアセンブリに留めている発
泡接着剤をほぐします。

手順手順	3	3

Wi-Fiアンテナとスピーカーケーブルを、しっかりと一緒に摘みます。

慎重にアルミフレームからケーブルを引き抜きます。



このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてくだ
さい。

手順手順	4	4

Wi-Fiアンテナケーブルからスピーカーケーブルを剥がします。

Wi-FiケーブルをiPadから取り出します。


