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はじめにはじめに

修理をする前に、バッテリーの接続を安全にはずすための必須条件ガイド。

ツールツール:

P5	ペンタローブネジ用ドライバー	(Retina
MacBook	Pro/Air用)	(1)
ハンドル付き吸盤	(1)
iFixit開口用ピック(6枚セット)	(1)
ピンセット	(1)
スパッジャー	(1)
T5トルクスドライバー	(1)

手順手順	1	—	底面カバー底面カバー

MacBook	Proの電源を完全に切っ
て、接続を外します。ディスプレ
イを閉じて、柔かい表面上にラッ
プトップを裏返して載せます。

P5ペンタローブドライバーを
使って、下部ケースを固定してい
る次の６本のネジを外します。
6.2	mm	ネジー2本

5.3	mmネジー2本

3.4	mmネジー2本

この作業では、各ネジの装着位置
を書き留めておきましょう。デバ
イスのダメージを防ぐため、組み
立ての際は、本来の位置に取り付
けてください。

https://www.ifixit.com/products/p5-pentalobe-screwdriver-retina-macbook-pro-and-air
https://www.ifixit.com/products/suction-handle
https://www.ifixit.com/products/ifixit-opening-picks-set-of-6
https://www.ifixit.com/products/tweezers
https://www.ifixit.com/products/spudger
https://www.ifixit.com/products/t5-torx-screwdriver
https://www.ifixit.com/products/magnetic-project-mat


手順手順	2

吸盤ハンドルを両ネジ穴の間の下部ケースのフロント側中央端付近に装着します。

吸盤ハンドルを引き上げて、下部ケースの下に小さな隙間を作ります。

手順手順	3

筺体と下部ケースの下に出来た開口ピックの先端を隙間に差し込みます。

開口ピックを一番近い角の周辺までスライドしてから、MacBook	Pro側面の半分上まで移動
します。
下部ケースを固定している隠れたクリップの一番目を外します。クリップがカチッと音がし
て外れる感覚があります。



手順手順	4

反対側も同じ作業を繰り返します。開口ピックをした部ケースの下に差込み、2番目のクリッ
プを外します。

手順手順	5

開口ピックを底部ケースの2本の中央ネジ穴の1つの付近にある、正面側端の下に再び差し込
みます。

ピックをしっかりと持って捻り、筐体と底部ケースを固定している3番目のクリップを外しま
す。

この手順を中央ネジ穴のもう一方の付近でも繰り返して、4番目のクリップも外します。



手順手順	6

底部ケースをMacBookの正面側に向けて引き抜きます。(ヒンジのエリアを外します）底部
ケースを固定している最後のクリップを解放します。
1つのコーナーをまず外してから、反対側のコーナーを外してください。

この作業ではかなりの力が必要です。

手順手順	7

底部ケースを取り出します。



手順手順	8	—	バッテリーコネクタバッテリーコネクタ

バッテリーに一番近いロジックボードの端上に付けられたバッテリーコネクタを覆う大型
テープを慎重に剥がします。

テープを剥がします。

手順手順	9

バッテリーボードのデータケーブルコネクタを覆っている小さなテープ片を慎重に剥がしま
す。
テープはリボンケーブルに統合されていて、完全には剥がせません。コネクタにアクセスで
きるだけの部分を剥がすだけで十分です。



手順手順	10

スパッジャーの先端を使って、ケーブルをコネクタに固定している小さな黒色のロッキング
タブを持ち上げます。

手順手順	11

バッテリーボードのデータケーブルの接続をソケットから外します。
ケーブルの方向は、ロジックボードと平行にスライドします。



手順手順	12

バッテリーボードのデータケーブ
ルを折り曲げて、作業の邪魔にな
らないようにします。

バッテリーを交換する場合はこの
ケーブルを完全に取り出して、新
しいバッテリーに取り付けなけれ
ばなりません。両端の接続を外し
て、ケーブルを慎重に取り外しま
す。	インストール中は、上下逆
に取り付けないように注意してく
ださい。画像を見て取り付ける向
きを確認してください。

手順手順	13

T5	トルクスドライバーを使って、バッテリーパワーコネクタを固定している3.7	mm	パン
ケーキ頭部ネジを1本外します。



デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。

手順手順	14

スパッジャーを使って、バッテリーの接続を外して、バッテリーパワーコネクタを慎重に持
ち上げます。
コネクタを十分の高さに持ち上げて、ソケットから離します。修理中、アクシデントで接触
しないようにご注意ください。MacBook	Proにダメージを与えてしまう可能性があります。


