
Sony Xperia Z3 LCD ＆＆デジタイザの交換デジタイザの交換

Xperia Z3の液晶パネルの交換作業手順です

作成者: Dominik Schnabelrauch
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はじめにはじめに

このガイドに従って、Xperia Z3のLCD ＆デジタイザの交換が可能です。

ツールツール:
iOpener (1)
ハンドル付き吸盤 (1)
iFixit開口用ピック(6枚セット) (1)
ピンセット (1)
スパッジャー (1)

部品部品:
Sony Xperia Z3 NFCアンテナ  (1)
Sony Xperia Z3交換用バッテリー (1)
Sony Xperia Z3 and Z3 Dual Screen  (1)
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file:///Store/Tools/iOpener/IF145-198
file:///Store/Tools/Suction-Handle/IF145-361
file:///Store/Tools/iFixit-Opening-Picks-Set-of-6/IF145-123
file:///Store/Tools/Tweezers/IF145-020
file:///Store/Tools/Spudger/IF145-002
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2334524.m570.l1313&_nkw=Sony+Xperia+Z3+NFC+Antenna&_sacat=0&LH_TitleDesc=0&_osacat=0&_odkw=Sony+Xperia+Z3+Back+Cover+Adhesive
file:///Store/Android/Sony-Xperia-Z3-Battery/IF312-114
file:///Store/Android/Sony-Xperia-Z3-and-Z3-Dual-Screen/IF312-007


手順手順 1 — バックカバーバックカバー

  

バックカバーを加熱して、下の接着剤を緩めます。

iOpenerを使用する場合は、こちらの 使用ガイド を参照してください。

吸引ハンドルでバックカバーを持ち上げ、隙間にピックを入れてください。

ピックを慎重に端の周りに動かして、各側面にある接着剤を緩めます。

ピックを深く入れすぎないで下さい。内部に損傷を与えてしまいます。
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https://jp.ifixit.com/Guide/iOpener%25E3%2581%25AE%25E4%25BD%25BF%25E7%2594%25A8%25E6%2596%25B9%25E6%25B3%2595/11677


手順手順 2

 

リアケースとバッテリーを固定しているデバイス中央に2本の接着ストリップが付けられていま
す。デバイスを開くには、まずこのストリップを外さなければなりません。



カバーの端に接着剤が付いていない場合は、デバイスを傾けるとバッテリーのタブを取り出すこ

とができます。



ピンセットを使用して、2本の黒い接着ストリップを引き出しますが、まだここでは引っ張らない
でください。
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手順手順 3

 

リアカバーと平行に、デバイスから両方の接着タブを慎重に引き出します。

接着タブが切断した場合、プラスチックカードなど薄くて平らなプラスチックツールを使用し

て、残りの接着剤を取り除いてください。 接着剤が頑固な場合は、iOpenerまたはヘアドライ
ヤーで加熱してから再試行します。



手順手順 4

 

接着タブを引き抜いた後、バックパネルを持ち上げて取り外します。
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手順手順 5 — バッテリーバッテリー

 

バッテリーのフレックスコネクターの接続を外します。

ピンセットを使って、丁寧にバッテリーの底側に付けられた接着ストリップを取り出します。

Sony Xperia Z3 LCD ＆デジタイザの交換 下書き： 2022-06-26ガイド ID: 88349 -

ã “ã ®æ–‡æ›¸ã ¯2022-07-11 08:14:04 PM (MST)ã «ä½œæˆ ã •ã‚Œã ¾ã —ã Ÿã€‚

© iFixit — CC BY-NC-SA jp.iFixit.com ãƒšãƒ¼ã‚¸14ã ®6



手順手順 6

 

スパッジャーを使ってフレームの左側からバッテリーを持ち上げて取り出します。

バッテリーの底にはケーブルが装着されています。スパッジャーを扱う際にはご注意くださ

い。


バッテリーを取り出します。

手順手順 7 — ディスプレイディスプレイ

#00プラスネジ を2本外します。
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手順手順 8

  

ピンセットでアンテナケーブルの接続を外します。

スパッジャーで振動モーターのメインフレックスコネクタと、フレックスコネクタの接続を外し

ます。



手順手順 9

  

ラウドスピーカーアセンブリ上部のカバーを取り出します。

スパッジャーで振動モーターを取り出して、ピンセットでラバーガスケットを外します。
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手順手順 10

  

ピンセットでラウドスピーカーアセンブリの接着ストリップを剥がします。

ラウドスピーカー上部端のメタル製クランプをピンセットで引き抜いて、外します。

手順手順 11

  

スパッジャーで、ラウドスピーカーアセンブリを覆っているメインフレックスケーブルを持ち上

げます。



ラウドスピーカーを破損しないようにご注意ください。フレックスケーブルはアセンブリに接

着剤で装着されており、多少粘着性があります。


ラウドスピーカー全体をスパッジャーで持ち上げて、取り出します。
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手順手順 12

 

スパッジャーでメインフレックスの先端を持ち上げます。

ピンセットでメインフレックスのコネクタを覆っているブロンズのフォイルを剥がします。

手順手順 13

  

ラウドスピーカーアセンブリ下に搭載されているメタルプレートを持ち上げて、取り出します。

メインフレックスケーブルの接続を外します。

ピンセットで、ディスプレイフレックスケーブルを覆っている黄色の接着フォイルを取り出しま

す。



Sony Xperia Z3 LCD ＆デジタイザの交換 下書き： 2022-06-26ガイド ID: 88349 -

ã “ã ®æ–‡æ›¸ã ¯2022-07-11 08:14:04 PM (MST)ã «ä½œæˆ ã •ã‚Œã ¾ã —ã Ÿã€‚

© iFixit — CC BY-NC-SA jp.iFixit.com ãƒšãƒ¼ã‚¸14ã ®10



手順手順 14 — LCD ＆＆デジタイザデジタイザ

  

スパッジャーを使用してディスプレイフレックスケーブルの下に静かにスライドさせ、持ち上げ

ます。



裏面は金属プレート同士が、それなりの粘着力で粘着されています。写真1枚目のように、写真手
前の下角からゆっくりピックを差し込んで水平に剥がします。
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手順手順 15

 

iOpenerを使用して、ディスプレイの下に留められた接着剤を緩めます。

ディスプレイの上部と下部が最も厄介です。冷却後、接着剤は再び中央フレームに固着しま

す。必要に応じて再加熱してください。


本体下端にある接着剤が緩んだら、吸引ハンドルでディスプレイを引き上げ、開口ピックを隙間

に挿入します。
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手順手順 16

  

開口ピックを差し込んでデバイス本体下部周辺の接着剤を緩めた後、他の開口部に別のピックを

先端から約1.5ミリ程度まで差し込み、本体両側に沿ってスライドさせて、ディスプレイをフレー
ムから外します。



注意して下さい！　本体上部周辺の下に付けられた接着剤を緩める作業中、ディスプレイと
ミッドフレームの間の奥深くまで開口ピックを入れないで下さい。気を付けないと、"Sony"ロ
ゴのすぐ下にあるイヤホン部分を傷つけてしまいます。



ディスプレイの下にあるすべての接着剤を緩めた後、本体の下端にあるピックを少しねじって

ディスプレイを持ち上げます。



手順手順 17

  

ディスプレイを本体から完全に取り外すには、ディスプレイフレックスケーブルを本体の下端に

あるミッドフレームの隙間に通す必要があります。



周囲に留められているメインフレックスケーブルのすべてのコネクターや、ディスプレイフ

レックスケーブルに注意して作業を進めてください。
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組立の際は、以下の手順を逆の順序で実行してください。

手順手順 18

 

ディスプレイを取り外すときにイヤースピーカーがディスプレイ側にくっついてきた場合は、こ

こで取り外して下さい。



イヤースピーカーは非常に粘着性が高いシールで付着しており、取り外す際に破損する可能性

がありますので注意して下さい。


iOpenerを使用して接着剤を柔らかくして、開口ピックをイヤホンとディスプレイの間でスライド
させ、イヤホンスピーカーを丁寧に外します。



組み立て直すときは、イヤホンスピーカーを携帯電話の前面に戻して下さい。
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