
Canon EOS Rebel G ストラップストラップ アンカーの交アンカーの交

換換

このガイドでは、カメラストラップのアンカーの取り付け方法を説明します。

作成者: Kyle Reis
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はじめにはじめに

このガイドでは、カメラストラップのアンカーの取り付け方法を説明します。

ツールツール:

Tournevis cruciforme #00 (1)
Soldering Workstation (1)
Spudger (spatule antistatique) (1)

手順手順 1 — フロントパネルフロントパネル

#00 プラス ドライバーを使用して、
赤い丸で示されている 3 つの 4.4
mm プラス ネジを取り外します。
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https://store.ifixit.fr/products/phillips-00-screwdriver
file:///Item/Soldering_Kit
https://store.ifixit.fr/products/spudger


手順手順 2

 

指を使ってテクスチャード加工のグリップをはがし、コンポーネントを分離します。

手順手順 3

  

スパッジャーの平面側先端を使って、フロントパネルとデバイスの間の接続を緩めます。

手で前面パネルを取り外します。
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手順手順 4 — トップパネルトップパネル

カメラを裏返します。

#00 プラス ドライバーを使用して、
ビューファインダーの両側にある 2
つの 4.9 mm プラス ネジを緩めま
す。



手順手順 5

#00 プラス ドライバーを使用して、
LCD 画面の横にある 5.7 mm プラス
ネジを 1 本緩めます。
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手順手順 6

カメラを背面に置きます。

青い円で示されているように、マ

ザーボードからフラッシュ接続のは

んだを外します。



手順手順 7

  

上部パネルを背面から持ち上げ、カメラの上で前方に押し、カメラの前で回転させて取り外

します。
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デバイスを再組み立てするには、次の手順を逆の順序で実行してください。

手順手順 8 — ストラップアンカーストラップアンカー

LCD の横にあるストラップ アン
カーを固定している 6.8 プラス ネジ
を外します。



手順手順 9

残りのストラップアンカーを固定し

ているネジを外します。



4.9 mm プラスネジ 2 本
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