
PlayStation 4 Pro電源装置ユニットの交換電源装置ユニットの交換

このガイドでは、PlayStation 4 Proの電源装置ユニットを交換する方法を説明します。

作成者: Ashlyn Chow
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はじめにはじめに

このガイドでは、PlayStation 4 Proから電源装置ユニットを取り外す際に必要な手順を一通り紹介
します。この取り外し作業にはある程度の分解が必要ですが、電源装置ユニットはPS4 Proから最
も取り外しやすい部品の1つです。

ツールツール:
#0 プラスネジ ドライバー (1)
T8トルクスセキュリティビットドライバー

(1)
#1 プラスネジ用ドライバー (1)

部品部品:
PlayStation 4 Pro ADP-300CR 電源装置

(1)
PlayStation 4 Pro ADP-300FR 電源装置

(1)
PlayStation 4 Pro ADP-300ER電源装置

(1)
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file:///Store/Tools/Phillips-0-Screwdriver/IF145-005
file:///Store/Tools/TR8-Torx-Security-Screwdriver/IF145-027
file:///Store/Tools/Phillips-1-Screwdriver/IF145-021
file:///Store/Game-Console/PlayStation-4-Pro-ADP-300CR-Power-Supply/IF297-054
file:///Store/Game-Console/PlayStation-4-Pro-ADP-300FR-Power-Supply/IF297-077
file:///Store/Game-Console/PlayStation-4-Pro-ADP-300ER-Power-Supply/IF297-078


手順手順 1 — 電源装置ユニット電源装置ユニット

  

まず上下逆となるように本体を裏返します。

指でハードドライブのプラスチック製カバーを引っ張って外します。

手順手順 2

 

ドライバーを使用して、ハードドライブキャディーを固定している#0プラスねじ1本を取り外しま
す。



ハードドライブキャディーを真っ直ぐに引き抜きます。
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手順手順 3

  

右側が上を向くように本体の向きを変えます。

本体の前面にある2つの隅をつかみます。

大きな音がして内張りが外れるまで上に引っ張ります。

この作業には強い力が必要となることがあるため、本体の扱いが多少荒くなっても大丈夫です。

両方の隅が外れたら、カバーを後方にスライドさせてから、持ち上げて取り外します。

手順手順 4

  

T8トルクスドライバーを使用して、5本のねじを取り外します。

31 ㎜のねじ2本。

10 ㎜のねじ3本。

メタルプレートを取り外します。
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手順手順 5

  

もう一度本体を裏返します。

T8トルクスドライバーを使用して、バックパネルについている黒い7 ㎜のねじ3本を取り外しま
す。



トップカバーと同じ方法でボトムカバーを取り外します。両端を持ち、カチッという音がするま

で引き上げたら、スライドさせて取り外します。



手順手順 6

 

T8トルクスドライバーを使用して、メタルプレートから銀色の10 ㎜のねじ2本を取り外します。
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元通りに組み立てるには、これらの手順を逆に実行してください。

手順手順 7

  

本体を裏返して、上側の作業を続行します。

電源ユニットの両側の下に指を入れ、真っ直ぐに引き上げます。

引っ張りすぎないように注意してください。アセンブリの1か所がまだつながっています。

電源の背面にあるコネクタをつかんで、真っ直ぐに引き抜きます。
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