
New Nintendo 2DS XL サークルパッドの交換サークルパッドの交換

New Nintendo 2DS XL のサークルパッドをクリーニングしたり、交換するためにアクセスする解
体ガイドです。

作成者: Tim Newman
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はじめにはじめに

この修理ガイドは、サークルパッドにアクセスするための手順です。アクセスするには、デバイス

全体を開口しなければなりません。最初、躊躇するでしょうが、このガイドに従って作業を進めれ

ば、デバイスにダメージを与えてしまうリスクを軽減できます。さらに、私たちのトラブルシュー

ティングページを参照してください。

ツールツール:
トライポイントネジ Y0 ドライバー (1)
ピンセット (1)
スパッジャー (1)
PH000プラスネジドライバー (1)
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https://jp.ifixit.com/Wiki/New_Nintendo_2DS_XL_Troubleshooting
file:///Store/Tools/Tri-point-Y0-Screwdriver/IF145-081
file:///Store/Tools/Tweezers/IF145-020
file:///Store/Tools/Spudger/IF145-002
file:///Store/Tools/Phillips-000-Screwdriver/IF145-030


手順手順 1 — バックカバー取り外しの準備バックカバー取り外しの準備

分解作業を開始する前に、以下のも

のを取り外してください。



タッチペン

ゲームカートリッジ

SDカード

手順手順 2 — バックカバーの取り外しバックカバーの取り外し

底部パネルの四隅にある6mmトライ
ポイントネジを4本外します。



New Nintendo 2DS XL サークルパッドの… 下書き： 2021-06-24ガイド ID: 98308 -

ã “ã ®æ–‡æ›¸ã ¯2021-08-14 12:11:03 AM (MST)ã «ä½œæˆ ã •ã‚Œã ¾ã —ã Ÿã€‚

© iFixit — CC BY-NC-SA jp.iFixit.com ãƒšãƒ¼ã‚¸7ã ®3



手順手順 3 — ケースの取り外しケースの取り外し

 

マザーボードに接続されている3本のケーブル（両側に2本、背面に1本）を壊さないように、フロ
ントパネルから下部パネルを分離するときは注意してください。



スパッジャーを使用して、パネルの周りを軽くこじ開けて、背面パネルを前面ケーシングから離

します。



ケースのヒンジに沿って多くのクリップが付けられています。最後の短辺側を終える前に、短辺

側一つと長辺側二つに沿って、作業してください。



手順手順 4

  

ピンセットを使って、リアボタンを慎重に引き上げることで、マザーボードに各側で接続してい

る2本のケーブルの接続を外します。


New Nintendo 2DS XL サークルパッドの… 下書き： 2021-06-24ガイド ID: 98308 -

ã “ã ®æ–‡æ›¸ã ¯2021-08-14 12:11:03 AM (MST)ã «ä½œæˆ ã •ã‚Œã ¾ã —ã Ÿã€‚

© iFixit — CC BY-NC-SA jp.iFixit.com ãƒšãƒ¼ã‚¸7ã ®4



手順手順 5 — バッテリーの取り外しバッテリーの取り外し

 

スパッジャーを使って、バッテリーを持ち上げて取り外します。

バッテリーをトレイに固定している粘着性パッドが付いています。トレイとマザーボードから

バッテリーを慎重にこじ開けるには、複数のツールを使用する必要があります。



手順手順 6 — カメラのモジュールカメラのモジュール

  

このリボンケーブルに簡単にアクセスするには、デバイスを裏返します。背面ケースが上向きに

なります。慎重に背面ケースを正面側に向けてスライドします。マザーボードに接続しているリ

ボンケーブルが露出します。



スパッジャーを使って、リボンケーブルを固定しているZIFコネクタをこじ開けます。

リボンを下側のケースに向けて引っ張り、コネクタから引き抜きます。
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手順手順 7 — サークルパッドサークルパッド

 

PH000ドライバーを使って、7.5mmプラスネジを2本外します。

ゆっくりとサークルパッドを裏返します。 パッドは、ケース前面のサークルパッドの背面に押し
込まれています。 サークルパッドの裏からこじ開ける場合は、裏側からこじ開けなければなりま
せん。



サークルパッドのモジュールとサークルパッドスティックの間に黒いプラスチック製のディスク

があることに注意してください。 再組み立て中は、ユニットの先端を立てて、プラスチック製の
ディスクをサークルパッドモジュール上に掛けて、スティックを表側から摘んで、一緒に押し込

みます。
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デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。

手順手順 8

  

スパッジャーを使って、ZIFコネクタを持ち上げます。(ヒンジはケーブルコネクタに一番近い側
に付いています)



サークルパッドをコネクタから引き抜いて、取り出します。
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