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HTC Vive コントローラーのソーサーパネルを交換するための修理ガイドです。
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はじめにはじめに

HTC Vive コントローラーのソーサーパネルを交換するための修理ガイドです。 コントローラーの
他の部品にアクセスする前に、これらのパネルを取り外す必要があります。上下のソーサーパネル

は、静かに取り外してください。パネルを固定しているプラスチックのクリップは、慎重に扱わな

ければ壊れることがあります。

ツールツール:
T5トルクスドライバー (1)
プラススクリュードライバー(#00) (1)
スパッジャー (1)

部品部品:
HTC Vive Controller Bottom Sensor Case

(1)
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手順手順 1 — ソーサーパネルソーサーパネル

  

Viveコントローラーを裏返します。下部のソーサーを上向きに配置します。

T5トルクスドライバーを使って、下部ソースから黒い21mmネジを3本外します。

手順手順 2

 

ナイロン製のスパッジャーを使って、端周辺に沿ってスライドしながら、上下ソーサーのカバー

を乖離します。



上部ソーサーカバーを手で引き上げて外します。

HTC Vive コントローラー ソーサーパネル… 下書き： 2022-02-23ガイド ID: 98349 -

ã “ã ®æ–‡æ›¸ã ¯2022-05-05 11:18:28 AM (MST)ã «ä½œæˆ ã •ã‚Œã ¾ã —ã Ÿã€‚

© iFixit — CC BY-NC-SA jp.iFixit.com ãƒšãƒ¼ã‚¸4ã ®3



このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。

手順手順 3

 

#00 プラスドライバーを使って、露出した上部センサーパネルからシルバーの12.8mmネジを3本
外します。



手順手順 4

  

手で下部のソーサーカバーを引き離します。

ソーサーカバーを取り外す際には、2番目の画像を参照しながら、片手でコントローラーの
ベースを握ってください。握ることでクリップが外れやすくなり、折れにくくなります。



HTC Vive コントローラー ソーサーパネル… 下書き： 2022-02-23ガイド ID: 98349 -

ã “ã ®æ–‡æ›¸ã ¯2022-05-05 11:18:28 AM (MST)ã «ä½œæˆ ã •ã‚Œã ¾ã —ã Ÿã€‚

© iFixit — CC BY-NC-SA jp.iFixit.com ãƒšãƒ¼ã‚¸4ã ®4


	HTC Vive コントローラー ソーサーパネルの交換
	作成者: Ryan Grewohl
	はじめに

	ツール:
	部品:
	手順 1 — ソーサーパネル
	手順 2
	手順 3
	手順 4


