
Microsoft Surface Pro 5 右側スピーカーの交換右側スピーカーの交換

Microsoft Surface Pro 5の右側スピーカーの交換をします。

作成者: Caleb Granch
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はじめにはじめに

このガイドでは、Microsoft Surface Pro（2017）とも呼ばれるMicrosoft Surface Pro 5の適切なス
ピーカーを取り外す方法について説明します。 このガイドではiOpenerを使用していますが、ヘア
ドライヤーやヒートガンを使用することもできます。iOpenerの使用方法についてはこちらをご覧
ください。

ツールツール:
Tesa 61395テープ (1)
マイクロファイバー製クリーニングクロス

(1)
Isopropyl Alcohol (1)
iOpener (1)
iFixit開口用ピック(6枚セット) (1)
iFixit開口ツール (1)
T5トルクスドライバー (1)
T4 トルクスドライバー (1)
スパッジャー (1)
ピンセット (1)
ハンドル付き吸盤 (1)
ヒートガン (1)

部品部品:
Surface Pro 5/6 Adhesive Strips (1)
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https://jp.ifixit.com/Guide/iOpener%25E3%2581%25AE%25E4%25BD%25BF%25E7%2594%25A8%25E6%2596%25B9%25E6%25B3%2595/11677
file:///Store/Tools/Tesa-61395-Tape/IF317-072
file:///Store/Tools/Microfiber-Cleaning-Cloths/IF145-284
https://www.amazon.com/Amazon-Brand-Isopropyl-Antiseptic-Technical/dp/B07NFSFBXQ/ref=sr_1_4?crid=315SVI2J96XF5&keywords=99%2525+alcohol+isopropyl&qid=1578524337&sprefix=99%2525+%252Caps%252C245&sr=8-4
file:///Store/Tools/iOpener/IF145-198
file:///Store/Tools/iFixit-Opening-Picks-Set-of-6/IF145-123
file:///Store/Tools/iFixit-Opening-Tool/IF145-335
file:///Store/Tools/T5-Torx-Screwdriver/IF145-039
file:///Store/Tools/T4-Torx-Screwdriver/IF145-040
file:///Store/Tools/Spudger/IF145-002
file:///Store/Tools/Tweezers/IF145-020
file:///Store/Tools/Suction-Handle/IF145-361
file:///Store/Tools/Heat-Gun/IF145-031
file:///Store/Generic/Surface-Pro-5-6-Adhesive-Strips/IF411-003


手順手順 1 — スクリーンスクリーン

作業を始める前にSurface Proの
バッテリーを25%未満に放電してく
ださい。充電されたリチウムイオン

バッテリーは、修理中不意に衝撃を

受けると燃えたり、爆発したりする

可能性があります。



ディスプレイはデバイスのフレーム

に接着剤で頑丈に固定されていま

す。



ディスプレイを外すには、熱で温め

て接着剤を柔らかくします。ヒート

パッド、ヒートガン、 iOpenerを使
用することもできます。急を要する

時は、ヘアドライヤーでも対応でき

ます。



ヒートガンを使用する際は、オー

バーヒートしないようにご注意く

ださい。バッテリーやディスプレ

イに永続的なダメージを与えてし

まうことがあります。



ディスプレイの周辺が、熱くなって

触れない程度まで温まるように、均

等に少しずつ熱を加えます。数分

間、同じ温度を保てるようにしてく

ださい。
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手順手順 2

  

吸盤またはiSclackをガラスに吸着させ、ガラスと金属フレームとの間にわずかな隙間を作りま
す。



ディスプレイの亀裂がひどいと、吸盤が吸着しないことがあります。あらかじめディスプレイ

に梱包用テープを貼り付けておくと上手く行きやすいようです。または、吸盤をディスプレイ

に固く接着することも可能です。



開口ピックを隙間に差し込みます。

開口ピックをディスプレイの端と底部に沿ってスライドさせて、接着剤を剥がします。必要に応

じてさらに加熱します。



ガラスは薄く、無理に力をかけると簡単に亀裂が入ってしまうため、慎重に作業を行ってくだ

さい。


上端は最後に分離します。 両側にアンテナがあるため、これらを損傷しないように注意してく
ださい。必要な場合は、無水エタノールを少量使用して、接着剤をほぐすことも可能です。
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https://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/igi/yppINHAEbZMkdjiS.full


手順手順 3

 

プラスチックの開口ツールを使って、小さなリボンケーブルポートを覆っているメタルシールド

をこじ開けます。



小さなリボンケーブルをナイロン製スパッジャーでこじ開けて、接続を外します。
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手順手順 4

 

プラスチック開口ツールを使って、大型のリボンケーブルポートを覆っているメタルシールドを

こじ開けて、取り出します。



大型のリボンケーブルをナイロン製スパッジャーでこじ開けて、接続を外します。

手順手順 5

デバイスの残りからスクリーンを取

り出します。



スクリーンを固定している接着剤を

交換するには、デバイスとディスプ

レイの背面の両方から古い接着剤を

慎重に取り除きます。 イソプロピ
ルアルコールと糸くずの出ない布で

表面を清掃して準備し、一方向に

(前後ではなく)拭きます。 2 mm
Tesa 61395などの強力な両面テー
プを貼ります。
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https://jp.ifixit.com/Store/Tools/Tesa-61395-Tape/IF317-072


手順手順 6 — ヒートシンクアセンブリヒートシンクアセンブリ

プラスチック開口ツールもしくはナ

イロン製スパッジャーを使って、メ

インプロセッサを覆っている保護用

メタルシールドをこじ開けます。



手順手順 7

メインプロセッサ上にヒートシンク

を固定しているシルバーのトルクス

T5 x 3mmネジを4本外します。



Microsoft Surface Pro 5 右側スピーカーの… 下書き： 2022-01-19ガイド ID: 98630 -

ã “ã ®æ–‡æ›¸ã ¯2022-03-08 12:59:21 AM (MST)ã «ä½œæˆ ã •ã‚Œã ¾ã —ã Ÿã€‚

© iFixit — CC BY-NC-SA jp.iFixit.com ãƒšãƒ¼ã‚¸13ã ®7



手順手順 8

 

ヒートシンクアセンブリを固定している、黒のT4x3mm ネジを5本外します。

手順手順 9

指でコッパーバーの一つを手で持

ち、まっすぐ持ち上げて、デバイス

からヒートシンクを取り出します。



CPU正面側のヒートシンク裏側にあ
る放熱グリスに接触しないようにご

注意ください。手で放熱グリスを

触ってしまったら、中性ソープで洗

い流してください。
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手順手順 10 — カメラタイバーカメラタイバー

電源ボタン/音量コントロール/ス
ピーカーアセンブリを黒いタイバー

に接続しているトルクスT5 x 6mm
ネジを外します。



手順手順 11

カメラタイバーを固定している、ト

ルクスT5 x4.5mmネジを外します。
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手順手順 12

ピンセットでマザーボードにカメラ

のタイバーを繋げている小さなリボ

ンケーブルの接続を外します。



手順手順 13

デバイスからカメラのタイバーを持

ち上げます。
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手順手順 14 — 右側スピーカー右側スピーカー

 

ナイロン製スパッジャーを使って右側スピーカーの隣にある大型のメタルカバーをこじ開けま

す。



手順手順 15

トルクスT4 ３mmネジを外します。

トルクスT5 ６mmネジを外します。
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手順手順 16

右側スピーカーを持ち上げる作業

中、繋がった状態のケーブルを引っ

張らないようにご注意ください。



手順手順 17

ピンセットで下側の黒と赤のケーブ

ルを摘みます。



ポートから黒と赤のケーブルを持ち

上げます。
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デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。

手順手順 18

デバイスから右側スピーカーを取り

出します。
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