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ツールツール:
iFixit開口ツール (1)
プラススクリュードライバー(#00) (1)
ピンセット (1)

部品部品:
DualShock 4 Controller Right Trigger

Button Covers (1)
DualShock 4 Controller Left Trigger

Button Covers (1)
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https://www.ifixit.com/products/ifixit-opening-tool
https://www.ifixit.com/products/phillips-00-screwdriver
https://www.ifixit.com/products/tweezers
https://www.ifixit.com/products/dualshock-4-controller-right-trigger-button-covers
https://www.ifixit.com/products/dualshock-4-controller-left-trigger-button-covers


手順手順 1 — アウターシェルアウターシェル

  

プラスドライバーを使って、6.5mmネジを4本外します。

プラスチックの開口ツールを使って、ケースを二つに乖離させます。

コントローラー内側に繋がったままのリボンがあります。両ケースを外す際は、シェルを完全に

引き抜かないでください。


手順手順 2

  

ピンセットを使ってリボンケーブルをマザーボードポートから引き抜き、両側を完全に分離しま

す。
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手順手順 3 — バッテリーバッテリー

  

マザーボード上にある電源ポートから黒と赤のワイヤの接続を外します。

コントローラーから古いバッテリーを取り出します。

手順手順 4

 

プラスネジ ドライバーを使って、マザーボードをコントローラーの内部構造に接続している
6.43mmネジを外します
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手順手順 5

  

バッテリーケースをマザーボードから外して、引き抜きます。

手順手順 6 — L1/R1ボタンボタン

  

2番目のCPUリボンを引き抜いて、アウターケース上部から内部パーツを外します。
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デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。

手順手順 7

  

プラスチックの開口ツールを使って、コントローラーからボタンをこじ開けます。ボタンの間に

ツールをスライドして差し込んでください。ボタンを外すにはタブを押し込みます。



力を入れすぎると、ボタンが外れた時に飛び出してしまうことがあります。あまり力を入れすぎ

ないでください。


手順手順 8

 

ボタンを押し込んだ時に生じたスペースにプラスチックの開口ツールを差し込みます。ツールが

スペースの中央に位置しているか確認してください。それからボタンを外します。
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